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Party PA-Set 300W
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Features:

OMNITRONIC DS-83 MK2 3-Wege-Box 300W

Robuste Full-Range-Box für PA- und DJ-Anwendungen
- Lautsprecherbox für Disco- und Rockmusik
- Verbesserte Version mit noch höherer Leistung
- 3-Wege-Bassreflexsystem
- Speaker-Anschlüsse
- Piezo-Hochtöner für druckvolle Höhen
- Horn-Mitteltöner für weiche Mitten
- Kraftvolle Bässe über optionalen Subbass
- Stabiles Holzgehäuse mit Schutzgitter und Muldentragegriffen
- Kratzunempfindlicher schwarzer Filzbezug
- Stabile Stahl-Schutzecken
- Einbauflansch für Stativmontage
- Einsatz als Bodenmonitor, auf Bassbox, stehend, auf

Boxenhochständer oder auf Wandhalterung

- Kompakte Maße für PKW-Transport
- Für mobile Live- und DJ-Anwendungen

OMNITRONIC CMK-10 Mikrofonset



Preisgünstiges Mikrofonset für Studio und Bühne
- Robustes, dynamisches Mikrofon mit Nierencharakteristik
- Ideales Einsteigerset für alle Standardanwendungen
 Mikrofon
- Richtcharakteristik: Niere
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter

"Downloads" im Datenblatt

 Lieferumfang
- 1 x Mikrofon, 1 x Halter, 1 x XLR Kabel, 2 x Tasche, 1 x Stativ

OMNITRONIC EDP-300 Class-D-Verstärker

Stereo-PA-Verstärker mit Schaltnetzteil, 2 x 180 W
- Stereo-PA-Verstärker in Class-D-Architektur
- Geringes Gewicht und Bauhöhe durch integriertes Schaltnetzteil
- Lautsprecher-Einschaltverzögerung und Auto-Limiter
- 2 Betriebsarten einstellbar (Stereo oder Brücke) 
- 2 Pegelregler
- Pro Kanal LED-VU-Meter und LEDs für aktivierte Schutzschaltung

(Protect), Übersteuerung (Clip) und Signal

- Komplettes Schutzschaltungspaket gegen Kurzschluss,
Überhitzung, Übersteuerung, Überlastung und VHF-Signale

- Elektronisch symmetrierte Eingänge über XLR-Einbaubuchsen
- Lautsprecherausgänge über verriegelbare Speaker-Buchsen
- Robustes Stahlchassis mit Aluminumfrontplatte
- Rackeinbau mit 1 Höheneinheit
- (19") 48,3 cm Rackeinbau

OMNITRONIC PM-211 DJ-Mixer

2-Kanal-DJ-MixerAlle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.
 Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.
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