(@ OMNITRONIC )

OMNITRONIC GNOME-202 Mini-Mixer grun

2-Kanal-DJ-Mixer im Miniaturformat

Art.-Nr.: 10006884
GTIN: 4026397514131

Listenpreis: 77.23 €
inkl. 19% Mwst.

Beschreibung:

Y

%

Logistic

Der Omnitronic GNOME ist ein mobiles DJ-Mischpult im Miniatur-Format mit allen notwendigen
Funktionen fur den spontanen Mix von zwei Klangquellen (MP3-Player, Smartphone, Laptop
etc.). Hierfir bietet das Pult zwei Stereo-Line-Eingéange und dazu einen regelbaren Mikrofon-
und Kopfhéreranschluss. AuRerdem sind DJ-typische Bedienelemente vorhanden, wie ein

leichtgangiger Crossfader, ein 2-Band-Equalizer zur einfachen Klangregelung und weitere Potis.

Die solide Verarbeitung macht das Mischpult nicht nur optisch zum Hingucker, sondern auch
langlebig.

Features:

- Extrem leichter und kompakter DJ-Mixer
- 2 Stereokanale mit Gain-Regler und 2-Band-EQ, Anschluss liber Cinchbuchsen
- Regelbarer Mikrofoneingang uber 6,3-mm-Klinke
- Regelbarer Kopfhdrerausgang
- Regelbarer Masterausgang und Record-Ausgang Uber Cinchbuchsen
- Eloxiertes Metallgehause
- In verschiedenen Farben erhéltlich
- Tischpultgehause
Lieferumfang
- 1x Gerat, 1 x Externes Netzteil, 1 x Bedienungsanleitung

Technische Daten:

Stromversorgung: 100-240 V AC, 50/60 Hz

EAN / GTIN: 4026397514131
Gewicht: 0,74 kg

Lange: 0.32 m

Breite: 0.16 m

Hohe: 0.08 m

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Stral3e 5, DE-97297 Waldbiittelbrunn
Alle Rechte vorbehalten. Technische Anderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder &hnlich, zum Teil Symbolfotos.
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12V 500 mA

Pinbelegung: Innen + / aul’en -
Gesamtanschlusswert: 6,00 W

Schutzklasse: SK I

Stromanschluss: Stromeinspeisung Uber Hohlstecker (M)

Einbauversion Stromanschlusskabel mit
Steckernetzteil (mitgeliefert)

Frequenzbereich: 20 - 20000 Hz
Gerauschspannungsabstand: >85 dB

Klirrfaktor: <0,5 % bei 1 kHz

Gehausefarbe: Griin

Steuerelemente: Crossfader

Status LED: Power

Anschlusse: Eingang: Line uber 2 x Stereo-Cinch

Eingang: Mikrofon tber 1 x 6,3-mm-Klinke
(unsym.)

Ausgang: Master Uber 1 x Stereo-Cinch
Ausgang: Rec. uber 1 x Stereo-Cinch

Ausgang: Kopfhorer tiber 1 x 6,3 mm
Klinkenbuchse (stereo) Einbauversion

Kanéle: Eingangskanal: 2 x Stereo uber Cinch,
Kanalregelung liber Drehregler, Regler 2-Band
EQ

Mikrofonkanal: 1 x Mono uber Klinke,
Kanalregelung tber Drehregler

Master-Ausgang: 1 x Stereo uber Cinch,
Kanalregelung iber Drehregler

Kopfhorer-Ausgang: , Kanalregelung Uber

Drehregler
Gehéausebauform: Tischpultgehéuse
MalRe: Breite: 10 cm

Tiefe: 16,5 cm

Hohe: 6 cm
Gewicht: 500 g
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