
 

OMNITRONIC ZD-160 Zonen-Verteiler
Praktischer Verteiler mit 1 Eingang und 6 Ausgängen

Art.-Nr.: 10304105
GTIN: 4026397257304

Listenpreis: 279.65 €
inkl. 19% Mwst.

Logistic

EAN / GTIN: 4026397257304

Gewicht: 2,70 kg

Länge: 0.53 m

Breite: 0.27 m

Höhe: 0.09 m

Features:

- Erweitert jedes Mischpult um zusätzliche Ausgänge
- 1 Stereo-XLR-Eingang
- 6 Stereo-Zonen-Ausgänge über XLR-Buchsen
- Jede Zone mit Lautstärkeregler und Mono-Umschaltung
- LED-Anzeige für Signaleingang und Mono/Stereo-Modus
- (19") 48,3 cm Rackeinbau  1 HE
 Lieferumfang
- 1 x Gerät, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x Bedienungsanleitung

Technische Daten:

Stromversorgung: 115/230 V AC, 50/60 Hz

Gesamtanschlusswert: 7 W

Stromanschluss: Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M)
Einbauversion Stromanschlusskabel mit
Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)

Geräuschspannungsabstand: >69 dB

Klirrfaktor: <0,2 % bei 1 kHz

Impedanz: Eingang:    45,1 kOhm

 Ausgang:  125 Ohm

Gain: 15 dB

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

https://www.steinigke.de/de/mpn10304105.html


Max. Pegel: Ausgang:  +22 dB

 Eingang:  +9 dBV

Farbe: Silber

Gehäusebauform: (19") 48,3 cm Rackeinbau  1 HE

Maße: Breite: 48,3 cm

 Tiefe: 12,6 cm

 Höhe: 4,45 cm

Gewicht: 2,31 kg
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