
 

LH-068 DI-Box Phantomspeisung
1-Kanal-DI-Box, phantomgespeist, aktiv

Art.-Nr.: 10355068
GTIN: 4026397318517

Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.
 Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

 

LH-068 DI-Box Phantomspeisung
1-Kanal-DI-Box, phantomgespeist, aktiv

Art.-Nr.: 10355068
GTIN: 4026397318517

Features:

- 1 hochohmiger, unsymmetrischer Signaleingang, 6,3-mm-Klinke
- 1 niederohmiger, symmetrischer XLR-Ausgang
- 6,3-mm-Klinkenbuchsen zum Durchschleifen eines Instruments
- Wandelt unsymmetrische Line-Signale (z. B. von Instrumenten) in

symmetrische XLR-Ausgangssignale zum Anschluss an ein
Mischpult

- Schaltbare Eingangsdämpfung: 0 dB, -20 dB, -40 dB
- Benötigt +48 V Phantomspeisung zum Betrieb
- Stabiles Metallgehäuse

Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.
 Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.
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