
 

OMNITRONIC LH-110 A/B-Y-Signalumschalter
Umschalter von 2 Signalen auf 2 Ausgänge

Art.-Nr.: 10355110
GTIN: 4026397318531

Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Logistic

EAN / GTIN: 4026397318531

Gewicht: 0,52 kg

Länge: 0.23 m

Breite: 0.13 m

Höhe: 0.09 m

Features:

- Zum Schalten von Bühneninstrumenten in zwei Richtungen
- Leitet das Summensignal der Eingänge an Ausgang A oder B/ oder an Ausgang A und B
- In umgekehrter Richtung schaltet der LH-110 zwischen A und B und leitet das Signal an die

Eingänge

- 2 LED-Indikatoren zeigen an, welches Signal an den Eingängen anliegt
- Ideal z. B. für Musiker um ihr Instrument an zwei Verstärker zu leiten - mit Umschaltmöglichkeit

zwischen beiden Verstärkern - oder in umgekehrter Richtung zwei Instrumente an einen
Verstärker zu leiten - mit Umschaltmöglichkeit zwischen den beiden Instrumenten

- Ein- und Ausgänge über unsymmetrische Klinkenbuchsen
- Spannungsversorgung über 9-V-Blockbatterie
- Akku-/Batteriebetrieb möglich

Technische Daten:

Gesamtanschlusswert: 2,00 W

Batterie: 1 x  9,0 V E-Block 6LR61 Alkali-Mangan
beiliegend

Geräuschspannungsabstand: >80 dB

Klirrfaktor: <0,01 % bei 1 kHz

Maße: Breite: 9,5 cm

 Tiefe: 4 cm

 Höhe: 7,3 cm

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

https://www.steinigke.de/de/mpn10355110.html


Gewicht: 500 g
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