
 

OMNITRONIC VC-22 Lautstärkeregler, aktiv
Monitor-Controller mit Quellen- und Monitorwahl & Bluetooth-Konnektivität

Art.-Nr.: 10355797
GTIN: 4026397743876

Listenpreis: 59.38 €
inkl. 19% Mwst.

Logistic

EAN / GTIN: 4026397743876

Gewicht: 1,40 kg

Länge: 0.24 m

Breite: 0.17 m

Höhe: 0.07 m

Features:

- Umschaltung zwischen 2 Signalquellen und 2 Studiomonitoren
- Geeignet z. B. zwischen PC-Soundkarte und Aktivboxen oder Verstärkern
- Großer Pegelregler
- Ansteuerbar über Bluetooth
- Bluetooth: Reichweite von bis zu 10m in Gebäuden
- Tischpultgehäuse
 Lieferumfang
- 1 x Gerät, 1 x USB-Kabel

Technische Daten:

Stromversorgung: 5V DC

Gesamtanschlusswert: 1 W

Schutzart: IP20

Schutzklasse: SK III

Stromanschluss: Stromeinspeisung über USB C (W) Einbauversion
Stromanschlusskabel für USB A Netzanschluss
(mitgeliefert)

Frequenzbereich: 20 - 20000 Hz

Ansteuerung: Bluetooth

Bluetooth Gerätename: VC-22
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Reichweite: Bluetooth: bis zu 10m in Gebäuden

Gehäusefarbe: Schwarz matt

Steuerelemente: Connect

Status LED: Pairing

Anschlüsse: Eingang: Line über 4 x 6,3 mm Klinkenbuchse
(mono) Einbauversion

 Eingang: Line über 1 x 3,5 mm Klinkenbuchse
(stereo) Einbauversion

 Ausgang: Line über 4 x 6,3 mm Klinkenbuchse
(mono) Einbauversion

Kanäle: Eingangskanal: 1 x Mono + Stereo mit Line-Line
Schalter über Klinke oder Bluetooth

 Master-Ausgang: 1 x Mono + Stereo über Klinke,
Kanalregelung über Drehregler, Mute-Schalter,
Stereo-Mono-Schalter, Pegel Absenker,
Lautsprecher-Wahlschalter

Gehäusebauform: Tischpultgehäuse

Maße: Breite: 13,8 cm

 Tiefe: 12 cm

 Höhe: 6,4 cm

Gewicht: 0,570 kg

USB-Kabel  

Kabellänge: 1,5 m

Gewicht: 0,020 kg
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