
 

OMNITRONIC EQ-25 DJ-Equalizer
5-Band-Stereo-Equalizer für DJs

Art.-Nr.: 10355910
GTIN: 4026397423440

Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Logistic

EAN / GTIN: 4026397423440

Gewicht: 2,75 kg

Länge: 0.54 m

Breite: 0.25 m

Höhe: 0.08 m

Features:

- 1-Kanal-Stereo-Equalizer für DJs
- Weiche Klangregelung zum Verfeinern des Musikmaterials 
- 5 graphische Bänder: 75/300 Hz, 1/3/10 kHz
- Regelbereich ±12 dB
- Klassische ALPS-Drehpotentiometer (Blue Velvet RK27)
- Bypass-Schalter
- Hochwertige Bauteile garantieren lange Lebensdauer und hervorragende Klangeigenschaften
- Symmetrische und unsymmetrische Ein-/Ausgänge (XLR/Cinch)
- Rackeinbau, 1 HE
- (19") 48,3 cm Rackeinbau  1 HE

Technische Daten:

Stromversorgung: 230 V AC, 50 Hz

Gesamtanschlusswert: 10,00 W

Frequenzbereich: 20 - 20000 Hz

Equalizer: Master: 1 x Grafischer Equalizer 5-Band Stereo

Gehäusebauform: (19") 48,3 cm Rackeinbau  1 HE

Maße: Breite: 48,3 cm

 Tiefe: 12,5 cm

 Höhe: 4,45 cm
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Gewicht: 2,25 kg

Eingänge: 2 x XLR, symmetrisch

 2 x Cinch, unsymmetrisch

Maximaler Eingangspegel: +22 dBu

Ausgänge: 2 x XLR, symmetrisch

 2 x Cinch, unsymmetrisch

Maximaler Ausgangspegel: +22 dBu

Bässe: 75 Hz

Mitten: 300 Hz, 1 kHz

Höhen: 3 kHz, 10 kHz

Regelbereich: ±12 dB

Geräuschspannungsabstand: 97 dB
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