
 

OMNITRONIC PR-1 Pocket-Recorder
Tragbarer Audio-Recorder mit USB-Anschluss und SD-Steckplatz

Art.-Nr.: 10360617
GTIN: 4026397423419

Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Logistic

EAN / GTIN: 4026397423419

Gewicht: 0,28 kg

Länge: 0.14 m

Breite: 0.14 m

Höhe: 0.05 m

Features:

- Tragbarer Audio-Recorder im Taschenformat 
- Aufnahme von MP3- und WAV-Dateien 
- Wiedergabe von MP3, WAV, WMA, FLAC, AAC, OGG
- Integrierter 2-GB-Flash-Speicher für über 56 Stunden Stereo-Aufnahme/Musikwiedergabe
- Unterstützt externe SD(HC)-Karten bis zu 32 GB
- High-speed USB-2.0-Unterstützung für Mac und PC
- 2 eingebaute 16-mm-Lautsprecher
- 2 hochempfindliche Kondensatormikrofone für optimale Aufnahmequalität
- Stereo- oder Mono-Aufnahme
- Einstellbarer Aufnahmepegel mit Peak-Indikatoren
- Sprachaktivierte Aufnahmen
- Automatische Pegelaussteuerung für perfekte Mikrofonaufnahmen 
- ID3-Anzeige und komfortable Dateiwiedergabefunktionen
- Loop-Wiedergabe, Wiederholfunktionen, Introplay, Wiedergabelisten
- 7 Equalizereinstellungen
- 3D-Klangeffekte
- Mikrofon-Eingang 3,5-mm-Stereoklinke 
- Line-Eingang 3,5-mm-Stereoklinke
- Kopfhörer-/Line-Ausgang 3,5-mm-Stereoklinke
- Hintergrundbeleuchtete LCD-Anzeige
- Tastensperre
- Stativgewinde
- Lieferung inklusive Stereo-Ohrhörer, USB-Anschlusskabel und Adapterkabel 3,5-mm-

Stereoklinke auf 2 x Cinch

- Spannungsversorgung über 2 mitgelieferte 1,5-V-Mignonbatterien für bis zu 10 Stunden
Betriebszeit oder über separat erhältliches Netzteil

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

https://www.steinigke.de/de/mpn10360617.html


Technische Daten:

Maße: Breite: 11,4 cm

 Tiefe: 2,4 cm

 Höhe: 6 cm

Gewicht: 0,23 kg

Interner Speicher: 2 GB Flash

Geeignete Speichermedien: SD (16 MB - 2 GB), SDHC (2-32 GB)

Aufnahmeformat: PCM WAV 

 mit 16/24 Bit und 16/22,05/24/32/44,1/48/96 kHz
Abtastrate

 MP3 mit 32-192 kBit/s

Wiedergabeformate: MP3, WAV, WMA, FLAC, AAC, OGG

Lautsprecher: 2 x 100 mW/16 Ohm

Eingänge: Mikrofon/Line 3,5-mm-Stereoklinke

Ausgänge: Kopfhörer/Line 3,5-mm-Stereoklinke

USB-Anschluss: Typ Mini-B, high-speed 2.0

Spannungsversorgung: 2 x 1,5-V-Batterie, Typ AA

 oder 5 V DC über USB-Anschluss oder optionales
Netzteil

Lebensdauer der Batterie: 9 Stunden Aufnahme oder 10 Stunden
Wiedergabe

Maße (L x B x H): 114 x 24 x 60 mm
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