
 

EUROLITE LM-200 Luxmeter
Digitaler Belichtungsmesser zur schnellen Ermittlung der Lichtstärke

Art.-Nr.: 10360630
GTIN: 4026397343731

Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Logistic

EAN / GTIN: 4026397343731

Gewicht: 0,40 kg

Länge: 0.17 m

Breite: 0.16 m

Höhe: 0.05 m

Features:

- Große, präzise 3 ½-stellige LCD-Anzeige
- Angabe in den Maßeinheiten Lux und Foot Candle möglich
- 4 wählbare Messbereiche von 0-200000 Lux oder 0-20000 Foot Candle
- Automatische Nullstellung
- Messwert-Haltefunktion (Data Hold)
- Speicherung des Maximalwerts (Peak-Funktion)
- Batteriestatusanzeige
- Einfache, handliche Bedienung durch externen Lichtsensor
- Hohe Messgenauigkeit
- Hohe Reaktionsgeschwindigkeit
- Betrieb über 9-V-Blockbatterie (nicht inkl.)
- Inkl. Aufbewahrungstasche

Technische Daten:

Stromanschluss: Batterie/Akku

Batterie: 1 x 9,0 V E-Block  (nicht im Lieferumfang)

Messbereich: 0 - 200 lx, ±3 %; 200 - 2000 lx, ±3 %; 2000 -
20000 lx, ±5 %; 20000 - 50000 lx, ±5 %

Abtastrate: 2 Messungen in der Sekunde

Messelektrode: Silizium-Fotodiode mit Filter

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

https://www.steinigke.de/de/mpn10360630.html


Kalibrierung: Standard-Glühlampe weiß mit 2856 Kelvin
Farbtemperatur

Maße: Breite: 8 cm

 Tiefe: 16 cm

 Höhe: 4 cm

Gewicht: 0,34 kg
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