
 

HSP-2800 MK2 SMPS Endstufe
Class H Stereo-PA-Verstärker mit Schaltnetzteil, 2 x 850 W
RMS (8 Ohm), 2 x 1400 W RMS (4 Ohm)

Art.-Nr.: 10451690
GTIN: 4026397505917

Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.
 Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

 

HSP-2800 MK2 SMPS Endstufe
Class H Stereo-PA-Verstärker mit Schaltnetzteil, 2 x 850 W
RMS (8 Ohm), 2 x 1400 W RMS (4 Ohm)

Art.-Nr.: 10451690
GTIN: 4026397505917

Features:

- Stereo-PA-Verstärker in Class-H-Technologie und Schaltnetzteil
- Geringes Gewicht und Bauhöhe durch integriertes Schaltnetzteil
- Zuverlässiges Arbeitsgerät mit hoher Impulsfestigkeit für einen

breiten Anwendungsbereich (z. B. Kompakt-PAs, Mehrwege-PAs,
internationale Konzerte)

- Limiter und Lautsprecher-Einschaltverzögerung
- 3 Betriebsarten einstellbar (Stereo, Parallel oder Brücke)
- 2 gerasterte Pegelregler für präzise Pegeleinstellung
- Eingangsempfindlichkeit und Limiter einstellbar
- Pro Kanal LED-VU-Meter und LEDs für aktivierte Schutzschaltung

(Protect), Übersteuerung (Clip) und Signal

- LEDs für Parallel- und Brückenbetrieb
- Komplettes Schutzschaltungs-Paket gegen Kurzschluss,

Überhitzung, Überlastung, Gleichspannung und VHF-Signale

- Hocheffiziente Luftführung von vorne nach hinten
- Elektronisch symmetrierte Eingänge über XLR-Einbaubuchsen mit

XLR-Durchschleifausgängen

- Robustes Stahlgehäuse mit Aluminium-Frontplatte

Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.
 Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.
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