
 

OMNITRONIC DB-100B Dezibel Level Meter
Pegelanzeige für Audiosignale mit Stereo-Cinch-Ein- und Ausgang

Art.-Nr.: 10453012
GTIN: 4026397355802

Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Logistic

EAN / GTIN: 4026397355802

Gewicht: 1,20 kg

Länge: 0.57 m

Breite: 0.10 m

Höhe: 0.10 m

Features:

- Dreifarbige LED-Anzeige mit 40 LEDs je Kanal
- Anzeigemodus umschaltbar (Punkt- oder Balkenanzeige)
- Empfindlichkeitsregler je Kanal
- Anzeigebereich: -57 dB bis 0 dB
- Spannungsversorgung über mitgeliefertes Netzteil
- (19") 48,3 cm Rackeinbau  1 HE

Technische Daten:

Stromversorgung: 230 V AC, 50 Hz

 9-12V  400 mA

Gesamtanschlusswert: 5 W

Stromanschluss: Stromeinspeisung über Hohlstecker (M)
Einbauversion Stromanschlusskabel mit
Steckernetzteil (mitgeliefert)

Anschlüsse: Eingang:  1 x Stereo-Cinch

 Ausgang:  1 x Stereo-Cinch

Eingangsempfindlichkeit: 350 mV - 7 V

Anzeigebereich: -57 db bis 0 db

Gehäusebauform: (19") 48,3 cm Rackeinbau  1 HE

Maße: Breite: 48,3 cm

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

https://www.steinigke.de/de/mpn10453012.html


 Tiefe: 5,2 cm

 Höhe: 4,45 cm

Gewicht: 1,00 kg
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