
 

OMNITRONIC CDP-462 Doppel-CD-Player
Doppel-CD-Player für DJs

Art.-Nr.: 1060226N
GTIN: 4026397196320

Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Logistic

EAN / GTIN: 4026397196320

Gewicht: 8,60 kg

Länge: 0.53 m

Breite: 0.46 m

Höhe: 0.18 m

Beschreibung:

In der Unterhaltungsgastronomie werden CD-Player oft zur Hintergrundbeschallung eingesetzt.
Dazu ist eine möglichst lange Musik-Spielzeit nötig. Anders als viele ähnliche Doppel-CD-Player
besitzt der CDP-462 eine sogenannte "RELAY"-Funktion. Das bedeutet, beim Ende der
Spielzeit eines Laufwerkes kann automatisch und nahtlos auf das zweite Laufwerk
umgeschalten werden. Für viele Kunden ist diese Funktion die Kaufentscheidung. Natürlich
besitzt dieses Gerät alle Komfortmerkmale z. B. Jog-Shuttle-Suchrad für präzises und
framegenaues Suchen. Zusätzlich ist der CDP-462 auch noch mit einer Fader-Fernstartfunktion
ausgestattet. Verbindet man den CD-Player mit einem Mischpult mit geeigneter Fader- oder
Crossfader-Start-Funktion so lässte sich der CD-Player vom Mischpult aus verzögerungslos
fernstarten. Man sucht am CD-Player den richtigen Start-Punkt (CUE-Punkt) und startet den CD-
Player bequem vom Mischpult aus - einfach durch Hochziehen des Kanal- oder Crossfaders.
Damit ist dieser Doppel-CD-Player ein professioneller Player zum Einsatz in der Gastronomie,
in Fitness-Studios und in Diskotheken. Zusätzlich sei nochmals auf die hohe Qualität der
langlebigen Markenlaufwerke hingewiesen. 

Der CD-Player nicht nur für Diskotheken! Mit einer regelbaren Wiedergabegeschwindigkeit von
± 12 % und einer Loop-Funktion zur Wiederholung eines gespeicherten Musikteils erfüllt der
CDP-462 problemlos Profi-Anforderungen. Die integrierte Cue-Funktion gibt dem Anwender die
Möglichkeit, den genauen Startpunkt eines Titels zu lokalisieren. Ein ausgereiftes Qualitäts-
Laufwerk ist ein Garant für Zuverlässigkeit - auch unter harter Profi-Beanspruchung.

Features:

- Mit hintergrundbeleuchteter Play- und Cue-Taste
- Alle Funktionen auf 2 übersichtlichen Bedienfeldern untergebracht
- Bequeme Titelwahl über Skip- und +10-Taste
- Große Play/Pause- und Cue-Tasten
- Auto Cue-Funktion: der Player springt automatisch zum Startpunkt des Titels
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- Back Cue-Funktion: der Player kehrt durch Drücken der Cue-Taste zum Liedanfang bzw. Cue-
Punkt zurück

- Übersichtliche LCD-Displays aller Betriebszustände
- Displays umschaltbar von Titelrestspielzeit (Remain) auf Titelabspielzeit (Elapsed)
- Visuelle Warnung ab 15 Sekunden vor Titelende
- Geschwindigkeitsänderung über den Pitchfader wird im Display angezeigt
- Pitch Bend-Tasten zur Synchronisation der Basstakte bei 2 Signalquellen
- Geschwindigkeitsanpassung von ±12 % über Pitchfader möglich
- Jog/Shuttle-Rad für schnelles Vor- und Zurückbewegen und framegenaue Suche (1/75 sec)
- Sequenzwiederholung über Loop-Taste möglich
- Bis zu 20 Titel programmierbar
- Single-Modus zum Abspielen eines einzigen Titels
- Open/Close-Taste im Playmodus gegen unbeabsichtigtes Öffnen gesichert
- Mit Faderstart-Funktion zur Steuerung des CD-Players über das Mischpult
- Relay-Taste zur automatischen Umschaltung auf den jeweils anderen CD-Player nach jedem

Titel

- LED-Anzeige aller wichtigen Funktionen
- Mit zusätzlichem digitalen Ausgang
- Rackeinbau

Technische Daten:

Stromversorgung: 115/230 V AC, 50/60 Hz

Gesamtanschlusswert: 25,00 W

Maße: Breite: 48,3 cm

 Tiefe: 25 cm

 Höhe: 8,9 cm

Typ: Doppel-Compact Disc-Player

Geeignete CDs: Standard CDs (8 und 12 cm)

Quantisierung: D/A-Wandler: 1 Bit

Samplingfrequenz: 44,1 kHz

Programmspeicher: Bis zu 20 Titel

Frame-Genauigkeit: 1/75 sec

Geschwindigkeitsanpassung: ±12 %

Display: Titelrestspielzeit und Titelabspielzeit

Klirrfaktor: <0,03 %

Geräuschspannungsabstand: >85 dB

Kanaltrennung: >80 dB

Frequenzbereich: 20-20000 Hz, ±1 dB

Audio-Ausgang: unsymmetrisch über Cinch-Buchsen

Ausgangspegel: 2 Vrms, ±1 dB

Digital-Ausgang: unsymmetrisch über Cinch-Buchse

 482 x 88 x 60 mm (Steuerung)

 Rackeinbau

Gewicht: 5 kg (CD-Player)

 1,7 kg (Steuerung)
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