
 

OMNITRONIC CMP-101 CD/MP3-Player
CD/MP3-Player mit Infrarot-Fernbedienung

Art.-Nr.: 10602412
GTIN: 4026397244380

Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Logistic

EAN / GTIN: 4026397244380

Gewicht: 3,55 kg

Länge: 0.51 m

Breite: 0.33 m

Höhe: 0.12 m

Beschreibung:

Flach, flacher, CMP-101!
Als Geheimtipp kann man ja nun so wirklich alles bezeichnen, doch im Falle unseres CMP-101
ist dieser Begriff durchaus berechtigt. Denn der Player war mitsamt seinen überzeugenden
Vorzügen bislang etwas im Verborgenen geblieben, doch damit ist nun Schluss. Das auffälligste
Merkmal ist seine ungemein flache Erscheinung. Der CD- und MP3-Player benötigt 2
Höheneinheiten und ist damit natürlich ungemein flexibel, da er platzsparend installiert werden
kann. Darüberhinaus verfügt er über einen praktischen Slot-in-Drive und eine, mit 40 Sekunden
doch bemerkenswert großzügig ausgefallene, Anti-Shock-Funktion. Da zudem auch das
Pitchen möglich und die Bedienung ungemein einfach ist, hat es dieser schmale Vertreter
wirklich verdient, mehr als nur ein Geheimtipp zu werden.

Features:

- CD-Player mit IR-Fernbedienung zur Festinstallation z. B. in Restaurants, Geschäften und
Fitnessstudios

- Audio-CD/CD-R/MP3-CD
- Volle MP3-Kompatibilität für CBR- und VBR-Dateien
- Slot-in-Laufwerk 
- 40 Sekunden Anti-Shock-Puffer
- Regelbarer Kopfhörerausgang (3,5-mm-Klinke) auf der Frontplatte
- Regelbarer Master-Ausgang (Cinch)
- Record-Ausgang (Cinch) 
- Pitchregelung ±24 %, deaktivierbar
- Cue-Funktion
- Nahtlose Loop/Reloop-Funktion
- Einzel- oder Gesamttitelwiedergabe
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- Wiederholfunktionen: Repeat 1, Repeat Folder, Repeat All
- Titelprogrammierung (Audio-CD)
- Bequeme Titelwahl mit Skip-Tasten und +10-Taste 
- Ordnernavigation
- Alphanumerisches LCD-Display (blau hinterleuchtet) 
- Anzeige von Titelabspielzeit, Titelrestspielzeit (MP3-CD) oder Gesamtrestspielzeit (Audio-CD)
- Anzeige von Interpret und Titelname (MP3-CD)
- Bargraph-Anzeige (Audio-CD)
- Anzeige der Geschwindigkeitsänderung in % 
- Inkl. Montagewinkeln für Rackeinbau (2 HE)

Technische Daten:

Stromversorgung: 230 V AC, 50 Hz

Gesamtanschlusswert: 30,00 W

Frequenzbereich: 20 - 20000 Hz

Maße: Breite: 48,3 cm

 Tiefe: 27,3 cm

 Höhe: 8,9 cm

Gewicht: 2,95 kg

Typ: CD/MP3-Player 

Geeignete CDs: CD/-R im CD-DA- und MP3-Format (12 cm)

Quantisierung: 1-Bit-D/A-Wandler

Samplingfrequenz: 44,1 kHz

Frame-Genauigkeit: 1/75 s

Geschwindigkeitsanpassung: ±24 %

Programmspeicher: 20 Titel

Display: Titelrestspielzeit, Titelabspielzeit,
Gesamtrestspielzeit (Audio-CD)

 Interpret, Titelname, Titelrestspielzeit,
Titelabspielzeit (MP3-CD)

Klirrfaktor: 0,1 %

Geräuschspannungsabstand: 80 dB

Kopfhörerausgang: 3,5-mm-Stereoklinke

Master-Audioausgang: Stereo-Cinch, unsym.

Record-Ausgang: Stereo-Cinch, unsym.

Fernbedienung: 2 x 1,5-V-Microbatterie (Typ AAA)

Maße (L x B x H): 482 x 270 x 60 mm
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