
 

OMNITRONIC CMP-102 CD-/MP3-Player
CD-/MP3-Player mit Infrarot-Fernbedienung und XLR-Anschlüssen

Art.-Nr.: 10602413
GTIN: 4026397402377

Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Logistic

EAN / GTIN: 4026397402377

Gewicht: 3,50 kg

Länge: 0.51 m

Breite: 0.33 m

Höhe: 0.10 m

Features:

- 1 HE flacher CD-Player mit IR-Fernbedienung zur Festinstallation z. B. in Restaurants,
Geschäften und Fitnessstudios

- Audio-CD/CD-R/CD-RW/MP3-CD
- Volle MP3-Kompatibilität für CBR- und VBR-Dateien
- Slot-in-Laufwerk 
- 40 Sekunden Anti-Shock-Puffer
- Regelbarer Kopfhörerausgang (3,5-mm-Klinke) auf der Frontplatte
- Master-Ausgang (XLR und Cinch)
- Record-Ausgang (Cinch) 
- Pitchregelung bis zu ±24 %, deaktivierbar
- Cue-Funktion
- Nahtlose Loop-/Reloop-Funktion
- Einzel- oder Gesamttitelwiedergabe
- Zufallswiedergabe
- Wiederholfunktionen: Repeat 1, Repeat Folder, Repeat All
- Titelprogrammierung (Audio-CD)
- Bequeme Titelwahl mit Skip-Tasten und +10-Taste
- Ordnernavigation
- Alphanumerisches LCD-Display (blau hinterleuchtet) 
- Anzeige von Titelabspielzeit, Titelrestspielzeit (MP3-CD) oder Gesamtrestspielzeit (Audio-CD)
- Anzeige von Interpret und Titelname (MP3-CD)
- Bargraph-Anzeige (Audio-CD)
- Anzeige der Geschwindigkeitsänderung in % 
- Rackeinbau (1 HE), Rackwinkel abnehmbar
- Ansteuerbar über IR-Fernbedienung
- Samplingrate: 44,1 kHz
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- Pitcheinstellung: ±16%, ±24%
- (19") 48,3 cm Rackeinbau  1 HE
 Lieferumfang
- 1 x Fernbedienung

Technische Daten:

Stromversorgung: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Gesamtanschlusswert: 30,00 W

Stromanschluss: Stromeinspeisung über Kleingeräte C8 (M)
"Rasiererstecker" Einbauversion
Stromanschlusskabel mit Eurostecker
(mitgeliefert)

Frequenzbereich: 20 - 20000 Hz

Geräuschspannungsabstand: >80 dB

Klirrfaktor: <0,1 % bei 1 kHz

Ansteuerung: IR-Fernbedienung

Audioplayer: CD-Player, (ID3 tag), Anti-Shock, Seamless loop

Samplingrate: 44,1 kHz

CD-Laufwerk: Einschub-Einzellaufwerk

Display: MP3 ID3-Tags , Titelrestspielzeit ,
Titelabspielzeit; CD-DA Titelrestspielzeit ,
Titelabspielzeit , Gesamtrestspielzeit

Anschlüsse: Ausgang: Line über 1 x 3-pol XLR

 Ausgang: Line über 1 x Stereo-Cinch

 Ausgang: Rec. über 1 x Stereo-Cinch

 Ausgang: Kopfhörer über 1 x 3,5 mm
Klinkenbuchse (stereo) Einbauversion

Musikformat: CD, CD-R, CD-RW, CD-DA, MP3

Framegenauigkeit: 1/75 s

Pitcheinstellung: ±16%, ±24%

Wandler: 1 bit

Gehäusebauform: (19") 48,3 cm Rackeinbau  1 HE

Maße: Breite: 48,3 cm

 Tiefe: 27 cm

 Höhe: 4,45 cm

Gewicht: 2,95 kg

Fernbedienung  

Batterie: 2 x  1,5 V AAA Micro R03 Zink-Kohle beiliegend
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