
 

OMNITRONIC EG-30A, aktiv,schwarz/Paar
Aktives Design-Lautsprecherpaar

Art.-Nr.: 11036854
GTIN: 4026397325133

Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Logistic

EAN / GTIN: 4026397325133

Gewicht: 4,90 kg

Länge: 0.30 m

Breite: 0.28 m

Höhe: 0.24 m

Beschreibung:

Nicht zu unterschätzen!
Zugegeben, Ausdrücke wie "klein aber fein" oder "Schmuckstück" werden gerne etwas
überstrapaziert, aber im Fall unserer aktiven OMNITRONIC EG-30A Boxen sind eben diese
Bezeichnungen wirklich zutreffend und gerechtfertigt. Denn besagtes Boxenpaar besticht mit
seinem zeitgemäßen, attraktiven Design, der kompakten Erscheinung, durch sein
hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis und  - als wäre das noch nicht genug - durch die
erstaunlich guten Klangeigenschaften. Man mag es beim ersten Anblick nicht vermuten, aber
der Sound mit dem die kleinen Boxen die großen Töne spucken, lässt wirklich nichts zu
wünschen übrig und ist ohne Zweifel im Stande, mehr als nur leise Hintergrundmusik
wiederzugeben. Übrigens sind die Boxen auch in weiß und als Passiv-Variante erhältlich.

Features:

- Hochwertiger Klang und hohe Lautstärkefähigkeit durch 2-Wege-System
- 2 x 8 cm Tieftöner (2 x 3") und 2 cm Hochtöner (0,75")
- 2-fach Klangregelung und Lautstärkeregler
- Signalein- und -Ausgang über symmetrische XLR-Buchsen 
- Ovales Designgehäuse mit Bassreflexsystem
- Weißes oder schwarzes ABS-Kunststoffgehäuse mit Metallgitter 
- Paarweise gepackt
- Inklusive Haltebügel (beliebig drehbar) für Wand- oder Deckenmontage
- Ideal zur dezentralen Beschallung von Bars, Lounges, Shops, etc.
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Technische Daten:

Stromversorgung: 230 V AC, 50 Hz

Gesamtanschlusswert: 50,00 W

Frequenzbereich: 70 - 18000 Hz

Maße: Breite: 12,8 cm

 Tiefe: 17 cm

 Höhe: 24,4 cm

Gewicht: 3,80 kg

Belastbarkeit nominal: 20 W RMS

Belastbarkeit Programm: 30 W

Komponenten: 2 x 8 cm Woofer (2 x 3"), 2 cm Horn (0,75")

Anschluss: 3-pol XLR

Maximaler Schalldruck: 88 dB

Impedanz: 4 Ohm

Maße (H x B x T): 244 x 128 x 170 mm

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

http://www.tcpdf.org

