
 

OMNITRONIC KPA-215 Kunststoff-PA-Box
Passive 2-Wege-Box mit 15"-Tieftöner und 300 W für PA- und DJ-Anwendungen

Art.-Nr.: 11038720
GTIN: 4026397110579

Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Logistic

EAN / GTIN: 4026397110579

Gewicht: 27,25 kg

Länge: 0.59 m

Breite: 0.47 m

Höhe: 0.85 m

Sperrgut

Features:

- Großes Mittel-/Hochtonhorn mit leistungsstarkem Treiber
- 2-Wege-Frequenzweiche mit elektronischem Treiberschutz
- Kraftvolle Bässe über optionalen Subbass
- Einsatz als Bodenmonitor, stehend, auf Boxenhochständer oder auf Wandhalterung
- Stabiles Schutzgitter schützt vor Beschädigungen
- Kratzunempfindliches Kunststoffgehäuse
- Kompaktbox zum Transport im PKW
- Ideal für Live-Musik oder Diskotheken

Technische Daten:

Belastbarkeit: Programm: 600W

 Nominal: 300W RMS

Frequenzbereich: 50 - 15000 Hz

Impedanz: 8 Ohm

Anschlüsse: Eingang: Lautsprecher über 2 x Speaker-
Einbaubuchse (W)

Lautsprecher: 1 x 15" Tieftöner

Lautsprechertyp: Kompakt-Box

Maße: Breite: 36,5 cm

 Tiefe: 49,5 cm

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

https://www.steinigke.de/de/mpn11038720.html


 Höhe: 72 cm

Gewicht: 22,50 kg

Komponenten: 38 cm Woofer (15"), 2,5 cm Treiber (1")

Abstrahlverhalten: 90° x 60°

Anschluss: 2 Speaker-Buchsen

 1 x 6,3-mm-Klinkenbuchse

Empfindlichkeit: 97 dB

Maximaler Schalldruck: 122 dB

Frequenzweiche: 2,5 kHz

Maße (H x B x T): 720 x 365 x 495 mm
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