
 

OMNITRONIC KPA-115 Kunststoff-PA-Bass
Subwoofer

Art.-Nr.: 11038725
GTIN: 4026397155044

Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Logistic

EAN / GTIN: 4026397155044

Gewicht: 36,50 kg

Länge: 0.60 m

Breite: 0.58 m

Höhe: 0.79 m

Sperrgut

Features:

- Zur Unterstützung im Bass-Bereich
- 38 cm Woofer (15"), mit Alu-Druckguss-Chassis
- Effiziente Schwingspulenkühlung mittels Polkernbohrung und hinterlüftete Zentrierspinne
- Voluminöses Gehäuse aus hochverdichtetem Polymer
- Eingebaute Frequenzweiche mit Ausgang für Mittel/Hochton Box (>125 Hz)
- Frequenzweiche abschaltbar für aktiven Biamp Betrieb
- Stabiles Schutzgitter schützt vor Beschädigungen
- Kratzunempfindliches Kunststoffgehäuse
- Nicht für Satellitensysteme geeignet
- Kompaktbox zum Transport im PKW
- Ideal für Live-Musik oder Diskotheken

Technische Daten:

Frequenzbereich: 37 - 500 Hz

Maße: Breite: 64 cm

 Tiefe: 48 cm

 Höhe: 50 cm

Gewicht: 30 kg

Belastbarkeit nominal: 600 W RMS

Belastbarkeit Programm: 1200 W

Komponenten: 38 cm Woofer (15")
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Anschluss (Eingang): 2 Speaker-Buchsen

 1 x 6,3-mm-Klinkenbuchse

Anschluss (Ausgang): 1 x 6,3-mm-Klinkenbuchse (>125 Hz)

Empfindlichkeit: 97 dB

Maximaler Schalldruck: 126 dB

Impedanz: 4 Ohm

Frequenzweiche: 125 Hz

Maße in mm (H x B x T): 640 x 480 x 500
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