
 

OMNITRONIC KPR-212A PA-Box  aktiv
Aktive Kunststoffbox

Art.-Nr.: 11038760
GTIN: 4026397236620

Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Logistic

EAN / GTIN: 4026397236620

Gewicht: 19,00 kg

Länge: 0.45 m

Breite: 0.38 m

Höhe: 0.65 m

Features:

- Aktivbox zum direkten Anschluss an die Signalquelle
- Regelbarer Mikrofon- und Line-Eingang
- 2-Band EQ Mastersignal
- Großes Mittel-/Hochtonhorn
- 2-Wege-Frequenzweiche
- Einsatz stehend oder auf Boxenhochständer
- Stabiles Schutzgitter schützt vor Beschädigungen
- Kratzunempfindliches Kunststoffgehäuse
- Kompaktbox zum Transport im PKW
- Ideal für Live-Musik oder zur Festinstallation in Partyräumen
- Transportgriff und zwei Rollen

Technische Daten:

Stromversorgung: 115/230 V AC, 50/60 Hz

Gesamtanschlusswert: 230,00 W

Ausgangsleistung: Max. 300 W

Frequenzbereich: 45 - 20000 Hz

Maße: Breite: 60 cm

 Tiefe: 41 cm

 Höhe: 35 cm

Gewicht: 18,20 kg
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Belastbarkeit nominal: 150 W RMS

Belastbarkeit Programm: 300 W

Komponenten: 30 cm Woofer (12"), 3,5 cm Horn (1,35")

Maximaler Schalldruck: 115 dB

Verstärker:  

Nominalleistung: 150 W RMS

Maximalleistung: 300 W

Eingänge:  

1 Mic XLR oder Klinke symmetrisch

1 Line XLR oder Cinch

Ausgänge:  

1 Line Out XLR oder Klinke symmetrisch

Maße (H x B x T): 600 x 410 x 350 mm
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