
 

OMNITRONIC AR-212A Aktiver 2-Wege-Lautsprecher
Aktive 2-Wege-Box für PA- und DJ-Anwendungen, 550 W max.

Art.-Nr.: 11038840
GTIN: 4026397477764

Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Logistic

EAN / GTIN: 4026397477764

Gewicht: 39,00 kg

Länge: 0.51 m

Breite: 0.46 m

Höhe: 0.98 m

Sperrgut

Features:

- Aktives Fullrange-System in Class-D-Architektur
- 2-Kanal-Endstufe mit integrierter Aktivweiche
- 2-Wege-System, 550 W max.
- 2 x 30-cm-Subwoofer im Bassreflexgehäuse
- 12-cm-Titantreiber
- Mic- und Line-Eingänge (XLR/Klinke) mit separaten Lautstärkereglern
- Master-Regler mit 2-Band-EQ
- Parallelausgang zur Kopplung weiterer Aktivboxen
- Limiter und Lautsprecher-Einschaltverzögerung
- MDF-Gehäuse mit strapazierfähigem Strukturlack und ballwurfsicherem Metallgitter
- Schutzschaltungen gegen Kurzschluss und Überhitzung
- Für mobile Live- und DJ-Anwendungen

Technische Daten:

Stromversorgung: 115/230 V AC, 50/60 Hz

Gesamtanschlusswert: 650,00 W

Frequenzbereich: 40 - 20000 Hz

Maße: Breite: 90 cm

 Tiefe: 41 cm

 Höhe: 38,5 cm

Gewicht: 34,80 kg

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
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LF-Verstärker: 500 W max.

HF-Verstärker: 50 W max.

Komponenten: 2 x 30 cm Woofer (12"), 11,5 cm Horn (4,5")

Line-Eingang: Kombination XLR/6,3-mm-Klinke

Mikrofoneingang: Kombination XLR/6,3-mm-Klinke

Line-Ausgang: XLR (Parallelausgang)

Maße (H x B x T): 900 x 410 x 385 mm
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