
 

OMNITRONIC COMBO-160BT Aktiv-PA-System
Portable 160-W-Beschallungsanlage mit Bluetooth

Art.-Nr.: 11038894
GTIN: 4026397643466

Listenpreis: 415.31 €
inkl. 19% Mwst.

Logistic

EAN / GTIN: 4026397643466

Gewicht: 18,00 kg

Länge: 0.72 m

Breite: 0.36 m

Höhe: 0.63 m

Features:

- Tragbares all-in-one PA-System für mobile Live- und DJ-Anwendungen
- Abnehmbarer 6-Kanal-Power-Mixer
- Dual-Class-D-Verstärker (2 x 80 W RMS)
- 2 Fullrange-Lautsprecherboxen, jeweils mit 20-cm-Tieftöner und 25-mm-Hochtöner,

Bassreflexsystem und Flansch für die Stativmontage

- 2 Mono-Eingänge Mic/Line mit 2-Band-EQ und regelbarem Reverb
- Jeder Kanal mit Lautstärkeregler
- Regelbarer Monitorausgang
- Masterregler mit Limiter-Anzeige
- USB-Dongle UWM-2HH für den Betrieb mit 2 Funkmikrofonen als Zubehör erhältlich
- Ansteuerbar über Bluetooth
- Bluetooth: Reichweite von bis zu 10m
- Mit Zubehörfach
 Lieferumfang
- 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Konformitätserklärung, 2 x Lautsprecher, 1 x Verstärker, 1 x

Netzkabel/Stromkabel, 2 x Klinke Kabel

Technische Daten:

Stromversorgung: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Gesamtanschlusswert: 200 W

Belastbarkeit: Nominal: 2x 80W RMS

Ansteuerung: Bluetooth
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Schaltung: Class D Biamp

Anschlüsse: Eingang: Mikrofon über USB A (W) Einbauversion

 Eingang: Mic/Line über 2 x 3-pol XLR/6,35mm
Klinke (W) Kombibuchse Einbauversion

 Eingang: Line über 2 x 6,3 mm Klinkenbuchse
(mono) Einbauversion

 Eingang: Line über 1 x Stereo-Cinch

 Eingang: Line über 1 x 3,5 mm Klinkenbuchse
(stereo) Einbauversion

 Ausgang: Lautsprecher über 2 x 6,3 mm
Klinkenbuchse (stereo) Einbauversion

 Ausgang: Line über 1 x Stereo-Cinch

Kanäle: , Kanalregelung über Drehregler, Regler 2-Band
EQ ±6dB bei  70Hz/13kHz

Trägerfrequenz: 2,4 GHz

Max. Pegel: Eingang: Mikrofon -14 dBu

USB-Anschluss: 1 x Typ A

Reichweite: Bluetooth: bis zu 10m

Maße: Breite: 67 cm

 Tiefe: 31 cm

 Höhe: 46 cm

Gewicht: 16,50 kg

Lautsprecher  

Lautsprecher: 1 x 8" Tieftöner

 1" Horn

Maße: Breite: 30 cm

 Tiefe: 26 cm

 Höhe: 46 cm

Gewicht: 5,85 kg
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