
 

OMNITRONIC AZ-115 PA-Subwoofer 300W
PA-Subwoofer

Art.-Nr.: 11038964
GTIN: 4026397328912

Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Logistic

EAN / GTIN: 4026397328912

Gewicht: 32,00 kg

Länge: 0.58 m

Breite: 0.64 m

Höhe: 0.53 m

Sperrgut

Beschreibung:

Bereit für einen großen Auftritt!
Musik genießen ohne einen vernünftigen Bass, das ist schlicht nicht möglich. Es steht außer
Frage, dass der Bass nicht nur einfach dazu gehört, sondern einen wesentlichen Teil zum
perfekten Sound beizutragen weiß. Mit der AZ-Serie stellt Ihnen OMNITRONIC nun eine neue
PA-Subwoofer-Serie vor, die sich ihrer Verantwortung bewusst ist. Ihr Markenzeichen: hohe
Belastbarkeit bei ausgezeichnetem Klangvolumen. Zudem überzeugen die Subwoofer bei
starker Beanspruchung mit einem kraftvollen und trockenen Bass. Es ist bei einem solchen,
günstigen Preis nicht unbedingt davon auszugehen, dass diese Subwoofer mit höchster
Qualität aufwarten. Doch genau das trifft auf die AZ-Bässe zu. Ein Beispiel hierfür sind auch die
Chassis aus Alu. Der Klang wird durch sie klarer und präziser als bei den Stahlpendants.
Außerdem bietet Alu eine wesentlich höhere Stabilität. Und das ist bei Boxen dieser Größe
durchaus sinnvoll. Zusammen mit den Top-Teilen der AZ-Serie, sind sie die ideale Kombination
auch für größere Räume und gut geeignet für Bühnen oder in Diskos. Let's get loud!

Features:

- Robuster Subwoofer in stabilem Holzgehäuse
- Kraftvolle, trockene Bässe
- Sehr hohe Belastbarkeit
- Strapazierfähiger Strukturlack
- Ballwurfsicheres Metallgitter
- Einbauflansch für Boxenhochständer
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Technische Daten:

Frequenzbereich: 48 - 200 Hz

Maße: Breite: 60 cm

 Tiefe: 53 cm

 Höhe: 48 cm

Gewicht: 29,50 kg

Belastbarkeit nominal: 300 W RMS

Belastbarkeit Programm: 600 W

Komponenten: 38 cm Woofer (15")

Anschluss: 2 Speaker-Buchsen

Empfindlichkeit: 96 dB

Maximaler Schalldruck: 123 dB

Impedanz: 8 Ohm

Maße (L x B x H): 600 x 530 x 480 mm
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