
 

PAS-181A PRO-DSP Aktiv-
Subwoofer
Aktiver 18"-PA-Bassreflex-Subwoofer, 1200 W

Art.-Nr.: 11039631
GTIN: 4026397527469

Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.
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PAS-181A PRO-DSP Aktiv-
Subwoofer
Aktiver 18"-PA-Bassreflex-Subwoofer, 1200 W

Art.-Nr.: 11039631
GTIN: 4026397527469

Features:

- Aktiver High-Power-Bassreflex-Subwoofer für Touring-
Anwendungen und Festinstallationen

- Gehäuse aus 18 mm mehrschichtig verleimtem Holz
- 1200 W Class-D-Hochleistungsverstärker mit Schaltnetzteil 
- 45-cm-Bass (18")
- Symmetrischer XLR-Eingang L/R 
- Paralleler XLR-Line-Ausgang L/R 
- Einstellbare Trennfrequenz 80-200 Hz
- DSP-gesteuerter Limiter
- Phasenumkehrschalter
- M20-Metallflansch zur Montage eines Topteils
- Eingearbeitete Tragegriffe
- Strapazierfähiger Strukturlack, Metallgitter, Gummifüße
- Passende Lenkrollen als Zubehör erhältlich
- Digitaler Signalprozessor
- Rollen optional

Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.
 Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.
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