
 

PSSO SUB-2150 Subwoofer
Horn-Hybrid-Subwoofer

Art.-Nr.: 11043550
GTIN: 4026397203349

Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Logistic

EAN / GTIN: 4026397203349

Gewicht: 67,65 kg

Länge: 0.73 m

Breite: 0.58 m

Höhe: 0.94 m

Sperrgut

Beschreibung:

Leistungsstarker Hybrid-Subwoofer,
welche die Vorteile von Basshörnern und Bassreflex-Technologie vereinen. Der Hybrid-Aufbau
verhilft den PSSO SUBs zu einem höheren Wirkungsgrad. Höher als vergleichbare Bassreflex-
Systeme, bei gleichzeitig besserer Impulsantwort als reine Hornkonstrukte.

Features:

- Leistungsfähiger Subwoofer mit hohem Wirkungsgrad
- Quaderförmige Gehäuseform
- Stabile Stangentragegriffe aus Metall
- Sehr hohe Belastbarkeit
- Gehäuse aus mehrschichtigem, 18 mm starkem Multiplex-Birkenholz
- Strapazierfähiger Strukturlack
- Ballwurfsicheres Metallgitter mit Akustikschaumstoff

Technische Daten:

Belastbarkeit: Programm: 2400W

 Nominal: 1200W RMS

Frequenzbereich: 38 - 500 Hz

Empfindlichkeit: 106 dB (1W/1m)

Max. Schalldruck: 140 dB

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

https://www.steinigke.de/de/mpn11043550.html


Anschlüsse: Eingang: Lautsprecher über 2 x Speaker-
Einbaubuchse (W)

Lautsprecher: 2 x 15" Tieftöner

Maße: Breite: 55 cm

 Tiefe: 51 cm

 Höhe: 88 cm

Gewicht: 63,60 kg

Komponenten: 2 x 38 cm Woofer (2 x 15")

Anschluss: 2 Speaker-Buchsen

Empfindlichkeit: 106 dB

Maximaler Schalldruck: 140 dB

Maße (H x B x T): 88 x 66 x 51 cm
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