
 

OMNITRONIC SDP-1 SD-Card-Player 2HE
PRO Doppel-SD-Karten-Player für MP3-Dateien

Art.-Nr.: 11045001
GTIN: 4026397312263

Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Logistic

EAN / GTIN: 4026397312263

Gewicht: 2,40 kg

Länge: 0.58 m

Breite: 0.15 m

Höhe: 0.14 m

Beschreibung:

Es lebe die Revolution!
Willkommen in einer neuen Welt! Mobile DJs, die auf der Suche nach einem schnellen,
einfachen, handlichen und zuverlässigen Abspielgerät sind, sollten sich den OMNITRONIC
SDP-1 SD-Card-Player einmal genauer anschauen. Denn im Vergleich zu gewöhnlichen CD-
Playern oder Plattenspieler besitzt er enorme Vorteile. So gehört mit dem SDP-1 das lästige
Schleppen von Platten- oder CD-Cases der Vergangenheit an, da die Musik im MP3-Format auf
den kleinen, preiswerten SD-Speicherkarten transportiert werden kann. Einfach die Karte in
einen Reader stecken und diesen an den Rechner anschließen und die gewünschten
Musikdateien auf die Karte ziehen. Da der Player mit zwei maximal 4 GB großen
Speicherkarten bestückt werden kann, verfügen Sie somit über ca. 1600 Titel. Des Weiteren
macht der SDP-1 auch durch seine zahlreichen Features, wie beispielsweise automatischer
Beatcounter, nahtlose Loop/Reloop-Funktion, Pitchregelung, Temposperre oder Echtzeit Cue,
auf sich Aufmerksam. Sie können zudem bequem in Ihren Ordnern nach neuen Liedern
suchen, jeweils eine Karte einer Abspieleinheit zuweisen oder eine Karte parallel, also für beide
Seiten gleichzeitig, verwenden. Ein unbegrenztes Anti-Shock-System, das auch perfekt als
Back-up-Einheit verwendet werden kann und CD-Kratzer oder defekte Laser vergessen macht!

Features:

- Revolutionäres Tool für DJs mit unbegrenztem Anti-Shock-System
- 2 Laufwerke für SD-Speicherkarten mit bis zu 4 GB (nicht kompatibel zu SDHC-Karten)
- Beide Abspieleinheiten können gleichzeitig auf eine SD-Karte zugreifen und parallel abspielen
- Bis zu 800 Titel (bei 5 MB/MP3-Datei) auf 4 GB SD-Karten möglich
- Überragende Einlesezeit der MP3-Dateien (Sofortstart schon nach 10 ms)
- Ordner-Suchfunktion
- ID3-Tag-Anzeige
- Automatischer Beatcounter (auf manuelle Betriebsart umschaltbar)
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- Nahtlose Loop/Reloop-Funktion
- Pitchregelung ±4 %, ±8 % oder ±16 %
- Pitch Bend-Funktion
- Temposperre (gleichbleibende Tonhöhe)
- Echtzeit Cue ("on the fly")
- Auto Cue
- Einzel- oder Gesamttitelwiedergabe
- Wiederholungsfunktion
- Framegenaue Suche (1/75 s)
- Faderstart-Funktion 
- Leichtlaufendes Jogdial
- Farbig beleuchtete Tasten
- 2 große und sehr helle Multifunktions-Displays
- Anzeige von Titelrestspielzeit (Remain) oder Titelabspielzeit (Elapsed)
- Bargraph-Anzeige
- Rackeinbau, 2 HE

Technische Daten:

Stromversorgung: 230 V AC, 50 Hz

Gesamtanschlusswert: 9,00 W

Frequenzbereich: 17 - 16000 Hz

Maße: Breite: 48,3 cm

 Tiefe: 10,8 cm

 Höhe: 8,9 cm

 über Netzteil 6 V DC, 1,5 A

Typ: Doppel-SD-Card/MP3-Player

SD-Karten-Typ: max. 4 GB Speicherkapazität (nicht SDHC-
kompatibel)

Quantisierung: D/A-Wandler: 16 Bit

Samplingfrequenz: 44,1 kHz

Frame-Genauigkeit: 1/75 s

Geschwindigkeitsanpassung: ±4 %, ±8 %, ±16 %

Display: ID3-Tag, Titelrestspielzeit und Titelabspielzeit

Klirrfaktor: 0,02 %

Geräuschspannungsabstand: 90 dB

Kanaltrennung: 90 dB

Dynamikumfang: 85 dB

Audio-Ausgang: 2 x Cinch, unsymmetrisch

Faderstart-Ausgang: 2 x 3,5-mm-Klinkenbuchse

Ausgangspegel: 2 Vrms

 Rackeinbau, 2 HE

Gewicht: 1,8 kg
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