
 

OMNITRONIC MMP-1 SD/USB-Mixer/Player
PRO Doppel-MP3-Player und Audiomixer für DJs

Art.-Nr.: 11045010
GTIN: 4026397349252

Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Logistic

EAN / GTIN: 4026397349252

Gewicht: 3,05 kg

Länge: 0.59 m

Breite: 0.20 m

Höhe: 0.14 m

Features:

- Doppel-MP3-Player und 2-Kanal Mixer für Speichermedien mit bis zu 32 GB
- 2 Laufwerke für SD-Speicherkarten (kompatibel zu SDHC-Karten)
- 2 USB-2.0-Schnittstellen zum Anschluss von USB-Geräten (z. B. USB-Stick, MP3-Player)
- Beide Abspieleinheiten können gleichzeitig auf ein Laufwerk zugreifen und parallel abspielen
- Unbegrenztes Anti-Shock-System
- Volle MP3-Kompatibilität für CBR- und VBR-Dateien
- Bis zu 6400 Titel (bei 5 MB/MP3-Datei) auf 32 GB Speichermedien möglich
- Überragende Einlesezeit der MP3-Dateien (Sofortstart schon nach 10 ms)
- 2 alphanumerische LCD-Displays unterstützen ID3V2-Tags (Songtitel, Interpret, Genre, Bitrate)
- Austauschbarer Crossfader mit VCA-Technologie zum Überblenden zwischen beiden

Eingangskanälen 

- Wählbarer Betriebsmodus: 2 getrennte Stereo-Ausgänge oder Mischsignal auf 1 Stereo-
Ausgang 

- Eingangskanäle mit Vorverstärkungsregler (Gain), 2-fach Klangregelung und VCA-Kanalfadern
- Vorhören der Stereo-Eingangskanäle über regelbaren Kopfhörerausgang, mit Cue-Pan-Regler
- Ordner- und Track-Suchfunktion
- Leichtlaufendes Jogdial mit Moduswahl (schnelle oder framegenaue Suche) und Pitch Bend-

Funktion

- Automatischer Beatcounter (auf manuelle Betriebsart umschaltbar)
- Nahtlose Loop/Reloop-Funktion
- Pitchregelung ±4 %, ±8 % oder ±16 %
- Pitch Bend-Funktion
- Echtzeit Cue ("on the fly")
- 4 Cue-Punkt Hotkeys für Cue-Punkte und Loops
- Einzel- oder Gesamttitelwiedergabe
- Wiederholungsfunktion
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- Relay-Funktion
- Faderstart-Funktion 
- Anzeige von Titelrestspielzeit (Remain) oder Titelabspielzeit (Elapsed)
- Bargraph-Anzeige
- Zukunftssicher durch Firmware-Updates per Internet-Download
- Spannungsversorgung über mitgeliefertes Netzteil
- Rackeinbau, 3 HE
- 3 HE

Technische Daten:

Gesamtanschlusswert: 10,00 W

Frequenzbereich: 17 - 16000 Hz

Gehäusebauform: 3 HE

Maße: Breite: 48,3 cm

 Tiefe: 26 cm

 Höhe: 4,45 cm

Gewicht: 2,60 kg

Spannungsversorgung: 230 V AC, 50 Hz,

 über mitgeliefertes Netzteil 6 V DC, 1,5 A

Typ: Doppel-SD/USB-Mixer/Player

Speichermedium: SD(HC), USB mit max. 32 GB Speicherkapazität 

Klirrfaktor: 0,011 %

Geräuschspannungsabstand: 99 dB

Kanaltrennung: 97 dB

Audioausgang: 2 x Cinch, unsymmetrisch

Ausgangsspannung: 2 V/ 100 Ohm

Kopfhörerausgang: 6,3-mm-Stereo-Klinke, 80 mW/ 32 Ohm

Faderstart-Ausgang: 2 x 3,5-mm-Klinkenbuchse

Klangregelung:  

2 x Höhen: -26 dB bis +10 dB/ 10 kHz

2 x Bässe: -26 dB bis +10 dB/ 100 Hz

Frame-Genauigkeit: 1/75 s

Geschwindigkeitsanpassung: ±4 %, ±8 %, ±16 %

Display: ID3-Tag, Titelrestspielzeit und Titelabspielzeit

MP3-Formate:  

MPEG-1 Layer-3 (ISO/IEC 1172-3): Mono/Stereo Samplingfrequenz: 32, 44,1 und 48
kHz

 32-320 kbps; CBR, VBR, VRBI, Xing

MPEG-2 Layer-3 (ISO/IEC 13818-3): Mono/Stereo Samplingfrequenz: 16, 22,05 und 24
kHz

 32-160 kbps; CBR, VBR, VRBI, Xing

MPEG-2,5 Layer-3: Mono/Stereo Samplingfrequenz: 8, 11,025 und 12
kHz

 32-160 kbps; CBR, VBR, VRBI, Xing

AnwendBare Datei-Erweiterungen: .mp3 .MP3 .mP3 .Mp3

Max. Dateigröße 341 MB/ 233 Min.

Max. Dateianzahl 999
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Max. Ordnerzahl 999

 Rackeinbau, 3 HE
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