
 

OMNITRONIC XDP-2800 Dual-CD-/MP3-Player
Doppel-CD- und MP3-Player für CD, USB und SD

Art.-Nr.: 11046030
GTIN: 4026397361742

Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Logistic

EAN / GTIN: 4026397361742

Gewicht: 6,50 kg

Länge: 0.51 m

Breite: 0.44 m

Höhe: 0.16 m

Beschreibung:

Flexibel durch verschiedene Quellen - das Multitalent XDP-2800

Seien Sie flexibel - mit dem XDP-2800 Dual-CD-/Mp3-Player von Omnitronic. Er bereitet Sie als
DJ, Veranstalter oder Barbesitzer auf jede Situation bestens vor. Die beiden CD-Decks lesen
alle gängigen CD-Formate sowie Mp3-Files. Außerdem haben Sie die Möglichkeit Ihre Musik
über 2 USB 2.0 Ports oder 2 SD-Karten-Steckplätze abzuspielen. Egal mit welchem dieser
Musikformate etwa ein Brautpaar auch zu Ihnen kommt, Sie können es abspielen.

Zuverlässig und roadtauglich

Unterbrechungen während Ihres DJ-Sets gehören dank eines Anti-Shock-Puffers mit 15
Sekunden der Vergangenheit an. Bauen Sie den Doppel-CD-Player in 19-Zoll-Racks ein und
transportieren ihn somit sicher und bequem.

Großzügige Ausstattung

Sie können DJ-Funktionen wie Pitch, Cue, Loop einsetzen oder mit den Jog Dials scratchen.
Die blau hinterleuchtete LCD-Anzeige und die farbig beleuchtenden Gummitasten sorgen dafür,
dass Sie in allen Locations und Situationen die Übersicht behalten. Mit dem XDP-2800 Dual-
CD/Mp3-Player von Omnitronic entscheiden Sie sich für einen zuverlässigen Alleskönner mit
einer schnellen Einlesezeit.

Features:

- Doppel-CD-/USB-/SD-Player für DJs
- Audio-CD/CD-R/CD-RW/MP3-CD
- 2 USB-2.0-Anschlüsse für USB-Speichergeräte
- 2 Steckplätze für SD(HC)-Speicherkarten
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- 2 x 15 Sekunden Anti-Shock-Puffer
- Alphanumerische LCD-Anzeigen (blau hinterleuchtet) 
- Leichtlaufende Jogdials mit Moduswahl (schnelle oder framegenaue Suche) und Pitch-Bend-

Funktion

- Bequeme Titelwahl über Skip- und +10-Tasten
- Ordnernavigation
- Pitchregelung ±4 %, ±8 %, ±16 %
- Pitch-Bend-Tasten
- Cue-Funktion
- Nahtlose Loop/Reloop-Funktion
- Einzel- oder Gesamttitelwiedergabe
- Wiederholfunktion
- Titelprogrammierung
- Anzeige von Titelabspielzeit oder Titelrestspielzeit 
- Bargraph-Anzeige
- Anzeige der Geschwindigkeitsänderung in %
- Farbig beleuchtete Gummitasten 
- Extra große Play/Pause- und Cue-Tasten
- Zukunftssicher durch Firmware-Updates
- Pitcheinstellung: ±4%, ±8%, ±16%
 Bedienteil
- (19") 48,3 cm Rackeinbau  2 HE
 Audioplayer
- (19") 48,3 cm Rackeinbau  2 HE
 Lieferumfang
- 1 x Audioplayer, 1 x Bedienteil, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 2 x Cinchkabel, 2 x Multipin-Kabel, 1

x Bedienungsanleitung

Technische Daten:

Stromversorgung: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Gesamtanschlusswert: 30,00 W

Stromanschluss: Stromeinspeisung über Kleingeräte C8 (M)
"Rasiererstecker" Einbauversion
Stromanschlusskabel mit Eurostecker
(mitgeliefert)

Frequenzbereich: 20 - 20000 Hz

Geräuschspannungsabstand: >70 dB

Klirrfaktor: <0,09 % bei 1 kHz

Audioplayer: USB + SD + CD-Player, (ID3 tag), Anti-Shock,
Seamless loop; , Pitch

CD-Laufwerk: Schublade-Doppellaufwerk

Display: CD-DA Titelabspielzeit , Titelrestspielzeit ,
Gesamtrestspielzeit , Bargraph; MP3
Titelrestspielzeit , Titelabspielzeit , Bargraph ,
ID3-Tags

Anschlüsse: Ausgang: Line über 2 x Stereo-Cinch 2 V

Musikformat: CD, CD-R, CD-RW, CD-DA, MP3

Geeignete Speichermedien: USB-Geräte/SD-Karten max. 32GB

Pitcheinstellung: ±4%, ±8%, ±16%

Gewicht: 5,45 kg

Audioplayer  

Gehäusebauform: (19") 48,3 cm Rackeinbau  2 HE

Maße: Breite: 48,3 cm

 Tiefe: 26 cm

 Höhe: 8,9 cm
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Bedienteil  

Gehäusebauform: (19") 48,3 cm Rackeinbau  2 HE

Maße: Breite: 48,3 cm

 Tiefe: 8,5 cm

 Höhe: 8,9 cm
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