
 

OMNITRONIC XMT-1400 MK2 Tabletop-CD-Player
DJ-Player für CD, USB und SD

Art.-Nr.: 11046036
GTIN: 4026397706673

Listenpreis: 355.81 €
inkl. 19% Mwst.

Logistic

EAN / GTIN: 4026397706673

Gewicht: 3,00 kg

Länge: 0.41 m

Breite: 0.32 m

Höhe: 0.20 m

Features:

- USB-Anschluss für Speichergeräte und tragbare Player
- Steckplatz für SD(HC)-Speicherkarten
- Anti-Shock-RAM-Speicher
- Textdisplay unterstützt CD-Text und ID3-Tags (Interpret und Titelname)
- Berührungsempfindliches Scratch-Jogdial mit Moduswahl: Pitch Bend, Scratch, schnelle oder

framegenaue Suche

- Rückwärtslauf
- Bremseffekt (wie bei analogen Plattenspielern)
- Bequeme Titelwahl mit 10er-Tastatur zur numerischen Titeleingabe
- Ordnernavigation
- Search-Tasten für schnellen Vor- und Rücklauf
- Pitch Bend über Jogdial oder separate Tasten
- Manueller Beatcounter
- Sofortstart und Cue-Funktion mit Vorhören
- Doppelte Loop-/Reloop-Funktion
- Einzel- oder Gesamttitelwiedergabe
- Wiederholfunktionen
- Titelprogrammierung
- Große hinterleuchtete Play/Pause- und Cue-Tasten
- Mehrfarbiges VFD Display
- Tischpultgehäuse
- Pitcheinstellung: ±4%, ±8%, ±12%, ±16%
 Lieferumfang
- 1 x Gerät, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x Cinchkabel, 1 x Bedienungsanleitung

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

https://www.steinigke.de/de/mpn11046036.html


Technische Daten:

Stromversorgung: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Gesamtanschlusswert: 12 W

Stromanschluss: Stromeinspeisung über Kleingeräte (M)
"Rasiererstecker" Einbauversion
Stromanschlusskabel mit Eurostecker
(mitgeliefert)

Frequenzbereich: 20 - 20000 Hz

Geräuschspannungsabstand: >86 dB

Klirrfaktor: <0,01 % bei 1 kHz

Audioplayer: USB + SD + CD-Player, Pitch, Anti-Shock,
Seamless loop; , (ID3 tag)

CD-Laufwerk: Einschub-Einzellaufwerk

Displaytyp: Mehrfarbiges VFD Display

Display: CD-DA Titelrestspielzeit , Titelabspielzeit ,
Gesamtrestspielzeit , Bargraph; MP3 ID3-Tags ,
Titelrestspielzeit , Titelabspielzeit , Bargraph

Steuerelemente: Quellen-Umschalter, Encoder

Anschlüsse: Ausgang: Line über 1 x Stereo-Cinch 1 V

Musikformat: CD, CD-R, CD-RW, CD-DA, MP3

Framegenauigkeit: 1/75 s

Geeignete Speichermedien: USB-Geräte/SD-Karten max. 128GB

Pitcheinstellung: ±4%, ±8%, ±12%, ±16%

Material: Kunststoff

Gehäusebauform: Tischpultgehäuse

Maße: Breite: 23 cm

 Tiefe: 31 cm

 Höhe: 12 cm

Gewicht: 2,40 kg
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