
 

OMNITRONIC KVP-101 Karaoke-Video-Player
Karaoke-Audio-/Video-Player

Art.-Nr.: 11050210
GTIN: 4026397295818

Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Logistic

EAN / GTIN: 4026397295818

Gewicht: 3,70 kg

Länge: 0.51 m

Breite: 0.33 m

Höhe: 0.11 m

Beschreibung:

Die Bühne gehört Ihnen!
Mag uns die japanische Kultur auch oftmals fremd und unverständlich vorkommen. Es gibt
neben Sushi mindestens noch eines, das uns verbindet: Karaoke. Seit den 70er Jahren
schwappt die Welle der singenden Amateure vom Land der aufgehenden Sonne über in alle
Welt und hat schon längst auch unsere Küsten erreicht und erfreut sich auch hier großer
Beliebtheit. Um den Spaß am Nachsingen bekannter Melodien noch zu steigern, bieten wir
Ihnen nun unseren Karaoke-Video-Player an. Er kann nicht nur eine Vielzahl verschiedenster
Formate abdecken und abspielen, er verfügt auch über zwei Mikrofoneingänge und regelt
problemlos das Echo der Stimmen. Ideal auch für DJs, die ihr Programm mit Videosequenzen
erweitern wollen. Greifen Sie zu, der Spaß ist garantiert!

Features:

- Für Video-, MP3- und Audio-CDs, CD-Rs, CD-RWs
- Erkennt HDC, MP3, JPG, Kodak CD, WMA und DivX-Dateien
- Ideal für DJs zur Einspielung von Videosequenzen
- 2 Karaoke-Mikrofoneingänge über Klinke auf der Frontplatte oder XLR an der Geräterückseite
- Regelbares Echo
- Ausgänge Cinch, Koaxial, S-Video, Composite, Optical
- Mit Infrarot-Fernbedienung
- Inkl. Montagewinkeln für 483-mm-Rackeinbau
- 1 HE
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Technische Daten:

Stromversorgung: 230 V AC, 50 Hz

Gesamtanschlusswert: 30,00 W

Frequenzbereich: 4 - 20000 Hz

Gehäusebauform: 1 HE

Maße: Breite: 48,3 cm

 Tiefe: 26 cm

 Höhe: 4,45 cm

Geeignete CDs: Standard-CDs 8 und 12 cm

Videosignale: NTSC, PAL

Geräuschspannungsabstand: >92 dB

Audio-Ausgang: unsymmetrisch über Cinch-Buchsen

Audio-Ausgangspegel: 2 Vss

Video-Ausgangspegel: 1 Vss

Gewicht: 4 kg
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