
 

OMNITRONIC Tube C-10 Röhrenmikrofon
Vakuum-Röhren-Kondensatormikrofon

Art.-Nr.: 13000465
GTIN: 4026397206609

Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Logistic

EAN / GTIN: 4026397206609

Gewicht: 5,40 kg

Länge: 0.43 m

Breite: 0.14 m

Höhe: 0.30 m

Features:

- Unvergleichliche Wärme und Qualität der Klassiker
- Hervorragender Sound und ausgezeichnetes Preis-Leistungsverhältnis
- Ideal für Gesangsübertragung oder zur Instrumentenabnahme
- Vintage-Look 
- Hauchdünne, goldbedampfte Membran
- Umschaltbare Richtcharakteristik: Kugel, Niere, Acht und sechs Zwischenstufen 
- Symmetrischer XLR-Anschluss 
- Verwendete Röhre: 6072 (12AT7)
- Inkl. externer Spannungsversorgung, Alu-Case, Windschutz, hochwertiger Spinne und 10-m-

XLR-Kabel

Technische Daten:

Stromversorgung: 115/230 V AC, 50/60 Hz

Gesamtanschlusswert: 10,00 W

Kapseltyp: Kondensator

Frequenzbereich: 20 - 20000 Hz

Maße: Länge: 18 cm

 Durchmesser: Ø 6 cm

Gewicht: 5,20 kg

Wandler: Kondensator
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Richtcharakteristik: Kugel, Niere, Acht, 6 Zwischenstufen

Anwendung: Vokal, Instrumental

Empfindlichkeit: -36 dBV ±2 dBV

Ausgangsimpedanz: 250 Ohm

Grenzschalldruck: 16 dB SPL

Anschluss: 3-pol XLR
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