
 

OMNITRONIC DSM-500 Mikrofon-Set
Komplettes Mikrofonset zur Schlagzeug-Abnahme

Art.-Nr.: 13030400
GTIN: 4026397174106

Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Logistic

EAN / GTIN: 4026397174106

Gewicht: 3,10 kg

Länge: 0.39 m

Breite: 0.31 m

Höhe: 0.10 m

Features:

- Set bestehend aus einem dyn. Kick-Drum-Mikrofon KDM-500, zwei dyn. Bass-Drum-Mikrofonen
BDM-500 und zwei Elektret-Mikrofonen IM-500 (inkl. Windschützen)

- Robuste Mikrofone mit Nierencharakteristik ideal für Studio oder Bühne
- Alle Mikrofone mit sym. XLR-Anschluss sowie Stativhalterung mit 1 cm (3/8") und 1,5 cm (5/8")

Gewinde

- Lieferung inkl. schaumstoffgepolstertem Transportcase, schwarz laminiert mit
Aluminiumprofilrahmen

- Ausgezeichnetes Preis-Leistungsverhältnis

Technische Daten:

Frequenzbereich: 20 - 10000 Hz

Gewicht: 3,05 kg

KDM-500:  

Typ: Dynamisch

Richtcharakteristik: Niere

Impedanz: 150 Ohm

Empfindlichkeit: -58 dB (±3 dB)

BDM-500:  

Typ: Dynamisch
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Richtcharakteristik: Niere

Impedanz: 250 Ohm

Empfindlichkeit: -54 dB (±3 dB)

IM-500:  

Typ: Kondensator (Back-Elektret)

Richtcharakteristik: Niere

Impedanz: 200 Ohm

Empfindlichkeit: -45 dB (±3 dB)

Maximaler Schalldruck: 136 dB 

Geräuschspannungsabstand: >60 dB

Phantomspeisung: 9-52 V DC, 2,0 mA
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