
 

OMNITRONIC KDM-1000 PRO Instrumentenmikrofon
Dynamisches Mikrofon für Bassinstrumente wie Kick-Drums

Art.-Nr.: 13030550
GTIN: 4026397174144

Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Logistic

EAN / GTIN: 4026397174144

Gewicht: 1,10 kg

Länge: 0.26 m

Breite: 0.13 m

Höhe: 0.10 m

Features:

- Dynamisches Mikrofon für die Nahabnahme von Kick-Drums und anderen tieffrequenten
Instrumenten wie z. B. Posaune und Bassverstärker

- Ideal für Studio- und Live-Anwendungen
- Integrierter Stativhalter, um 180° einstellbar 
- Hypernierencharakteristik für eine hervorragende Feedbackunterdrückung
- Spezialgedämpfte Kapselaufhängung
- Robustes Druckgussgehäuse, geeignet für harten Toureinsatz 
- Symmetrischer XLR-Anschluss 
- Inklusive gepolsterter Kunstledertasche
- Ausgezeichnetes Preis-Leistungsverhältnis
- Richtcharakteristik: Hyperniere

Technische Daten:

Typ: Instrumentenmikrofon

Kapseltyp: Dynamisch

Richtcharakteristik: Hyperniere

Frequenzbereich: 20 - 12000 Hz

Empfindlichkeit: -85 dB

Schalter: Ohne

Gewicht: 810 g

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

https://www.steinigke.de/de/mpn13030550.html


Typ: Dynamisch 

Richtcharakteristik: Hyperniere

Impedanz: 600 Ohm

Maximaler Schalldruck: 172 dB

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

http://www.tcpdf.org

