(@ OMNITRONIC )

OMNITRONIC IC-1100 PRO Instrumentenmikrofon

PRO Kondensatormikrofon fiir Blasinstrumente, mit Federklemme

Art.-Nr.: 13030705
GTIN: 4026397178531

Der Artikel ist nicht mehr erhéltlich.

Features:

Logistic

.
2
-

Leichtes und kompaktes Kondensatormikrofon fur die Abnahme von Holz- und
Blechblasinstrumenten

EAN / GTIN: 4026397178531
Gewicht: 0,77 kg

- Beste Einstellmdglichkeiten durch um 230° drehbarer Miniatur-Schwanenhals

Mini-XLR-Ausgang zum Anschluss an einen Taschensender fiir Drahtlos-Anwendungen Lén_ge: 037 m
Erschiitterungsfreie Federklemme, gummiert Breite: 0.17 m
Hoéhe: 0.09 m

- Weiter Dynamikbereich mit kristallklarem und knackigem Klang
- Spezialgedampfte Kapselaufthangung
- Bendtigt Phantomspeisung

- Inkl. Windschutz

- Lieferung in stabiler Transportbox
- Ausgezeichnetes Preis-Leistungsverhaltnis

- Richtcharakteristik: Niere

Technische Daten:

Typ: Instrumentenmikrofon
Kapseltyp: Kondensator
Richtcharakteristik: Niere
Frequenzbereich: 50 - 18000 Hz
Empfindlichkeit: -64 dB

Max. Schalldruck: 130 dB
Phantomspeisung: 3vDC
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Impedanz: 220 Ohm

Anschlisse: Mikrofon Gber Mini-XLR (W) 3-pol
Schalter: Ohne
Gewicht: 0,45 kg
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