
 

OMNITRONIC VM-100 S PRO Gesangsmikrofon
Dynamisches Universalmikrofon

Art.-Nr.: 13030810
GTIN: 4026397174076

Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Logistic

EAN / GTIN: 4026397174076

Gewicht: 0,55 kg

Länge: 0.26 m

Breite: 0.13 m

Höhe: 0.07 m

Features:

- Vielseitig einsetzbares dynamisches Mikrofon mit Nierencharakteristik 
- Optimal geeignet für Gesangsanwendungen auf der Bühne mit anspruchsvollstem Studioklang
- Detailgetreue Abnahme von Drums/Percussion, Blasinstrumenten und Gitarrenverstärker
- Besonders geeignet für die Aufnahme von Instrumenten mit hohem SPL (bis zu 150 dB) und

großer Dynamik

- Effektiver Nahbesprechungseffekt durch flache Kapsel
- Hohe Feedback-Sicherheit und geringes Griffgeräusch
- Verschleißarmer Reed-Schalter, geräuschlos im Betrieb
- Robustes Druckgussgehäuse und solider Stahlkorb, geeignet für harten Toureinsatz 
- Inkl. Mikrofonhalter und gepolsterter Kunstledertasche 
- XLR-Anschluss, Lieferung ohne Kabel
- Ausgezeichnetes Preis-Leistungsverhältnis
- Richtcharakteristik: Niere

Technische Daten:

Typ: Gesangsmikrofon

Kapseltyp: Dynamisch

Richtcharakteristik: Niere

Frequenzbereich: 50 - 16500 Hz

Schalter: Ein/Aus-Schalter

Gewicht: 0,40 kg
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Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

https://www.steinigke.de/de/mpn13030810.html


Typ: Dynamisch 

Richtcharakteristik: Niere

Impedanz: 600 Ohm

Empfindlichkeit: -64 dB

Maximaler Schalldruck: 150 dB 

Anschluss: 3-pol XLR
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