(@ OMNITRONIC )

OMNITRONIC VRM-1000 PRO Studio-Mikrofon Art.-Nr.: 13030824

Hervorragend klingendes Bandchenmikrofon GTIN: 4026397298079

Der Artikel ist nicht mehr erhéltlich.

Features: Logistic
- Professionelles Bandchenmikrofon mit 8er Charakteristik EAN/ GTIN: 4026397298079
- 5-cm/2"-Aluminiumbéndchen (2,5 Mikron dick) Gewicht: 2,70 kg
- Ideal fiir Aufnahemstudios, Akustikinstrumente, E-Gitarren, Drum Overheads, Orchester, Lange: 0.22m
Blaser, Streicher und Chore Breite: 0.18 m
Hoéhe: 0.39 m

- Besonders geeignet fur die Aufnahme von Instrumenten mit hohem SPL (bis zu 165 dB) und
grof3er Dynamik

- 3-m-XLR-Kabel ist fest am Mikrofon montiert
- Lieferung inkl. Mikrofonhalterung und Schaumstofftasche im Aluminium-Case

Technische Daten:

Kapseltyp: Dynamisch
MaRe: Lange: 18,5 cm

Durchmesser: @ 6,9 cm
Béandchentyp/Malie (LxB): 2 Mikron Reinaluminium/50 x 5 mm
Richtcharakteristik: Acht
Frequenzbereich: 30-18000 Hz, +3 dB
Nennimpedanz: <200 Ohm
Nennlastimpedanz: 1000 Ohm
Maximaler Schalldruck: 165 dB (THD 1% @ 1 kHz)
Aquvalentschalldruck: 18 dBA
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Empfindlichkeit: -55 dB

Gerauschspannungsabstand: 70 dB

Anschluss: 3-pol XLR, symmetrisch
MaRe (D x L): 68,5 x 185 mm
Gewicht: 1,2 kg
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