
 

OMNITRONIC MIC 77H Overhead-Schlagzeugmikrofon
Kondensator-Mikrofon für Overhead- und Instrumenten-Abnahme

Art.-Nr.: 13030904
GTIN: 4026397536539

Listenpreis: 45.1 €
inkl. 19% Mwst.

Logistic

EAN / GTIN: 4026397536539

Gewicht: 0,22 kg

Länge: 0.20 m

Breite: 0.10 m

Höhe: 0.06 m

Features:

- Ideal für die direkte oder Overhead-Abnahme von akustischen und elektrischen Instrumenten
- Nierencharakteristik für eine hervorragende Feedbackunterdrückung
- Betrieb mit externer Phantomspeisung (9-52 V Gleichstrom)
- Stativhalterung mit 1,5-cm/5/8"-Gewinde und 1-cm/3/8"-Adapter
- Robustes Zink-Druckgussgehäuse, geeignet für harten Toureinsatz
- Richtcharakteristik: Niere
 Lieferumfang
- 1 x Mikrofon, 1 x Halter, 1 x Adapter, 1 x Windschutz, 1 x Tasche, 1 x Bedienungsanleitung

Technische Daten:

Typ: Instrumentenmikrofon

Kapseltyp: Kondensator

Richtcharakteristik: Niere

Frequenzbereich: 30 - 18000 Hz

Geräuschspannungsabstand: >74 dB

Empfindlichkeit: -38 dB

Max. Schalldruck: 135 dB

Phantomspeisung: 9-52 V DC

Impedanz: 100 Ohm

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

https://www.steinigke.de/de/mpn13030904.html


Anschlüsse: Mikrofon über 3-pol XLR

Schalter: Ohne

Maße: Länge: 11,5 cm

 Durchmesser: Ø 2,1 cm

Gewicht: 160 g
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