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— Real Sound Always

RELACART UB-200 UHF-Grenzflachenmikrofon Art.-Nr.: 13055221

UHF-Grenzflachenmikrofon mit PLL-Multifrequenz-Sender GTIN: 4026397525816

Der Artikel ist nicht mehr erhéltlich.

Features: Logistic

- Elektret-Grenzflachenmikrofon mit UHF-PLL-Technologie EAN/GTIN: 4026397525816

- 2 anmeldefreie Frequenzbereiche: 823-832 MHz (Duplexliicke) und 863-865 MHz Gewicht: 0,63 kg

- Bis zu 9 Sender lassen sich storungsfrei parallel betreiben Lé”_ge: 0.16m
- Passend zum Automatikmixer WAM-400 Breite: 0.18 m
Hoéhe: 0.07 m

- Infrarotschnittstelle zur schnellen und fehlerfreien Synchronisation mit dem Empfanger per
Funksignal

- LCD-Anzeige fur Batteriekapazitat, Frequenz und Kanal

- Robustes Metallgeh&use

- Anmelde- und gebuhrenfrei in groRen Teilen der EU (Duplexliicke bitte landerspezifisch prufen)

- Richtcharakteristik: Halbniere

- UHF 863 - 865 MHz Anmelde- und gebiihrenfrei in Europa

- UHF 823 - 832 MHz Anmelde- und gebiihrenfrei in groRen Teilen Europas

- Reichweite von bis zu 60m
Lieferumfang

- 1 x Sender, 1 x Konformitatserklarung, 1 x Batterie

Technische Daten:

Typ: Grenzflachenmikrofon
Stromversorgung: 3vDC
Stromanschluss: Batterie/Akku
Kapseltyp: Elektret
Richtcharakteristik: Halbniere
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Batterie:

2 x Mignon (AA) (nicht im Lieferumfang)

Frequenzbereich:

50 - 17000 Hz

Frequenzband: UHF 863 - 865 MHz; UHF 823 - 832 MHz
Frequenzwahl: Frequenzen schaltbar
Modulation: EM
RF-Ausgangsleistung: 10 mwW
Frequenzstabilitat: + 0,0005 %
Reichweite: Bis zu 60m
Schaltbandbreite: 11 MHz
Schalter: Ein/Aus-Schalter
Material: Metall
MaRe: Breite: 11 cm

Tiefe: 11,9 cm

Hohe: 4,1 cm
Gewicht: 5109
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