
 

OMNITRONIC TM-105 Taschensenderset XLR WAMS-05
Multifrequenz-Taschensender für WAMS-05

Art.-Nr.: 13075001
GTIN: 4026397480405

Listenpreis: 160.65 €
inkl. 19% Mwst.

Logistic

EAN / GTIN: 4026397480405

Gewicht: 0,25 kg

Länge: 0.17 m

Breite: 0.13 m

Höhe: 0.06 m

Features:

- Betrieb im störungsarmen UHF-Bereich
- Gain-Regler zum Einstellen der Empfindlichkeit
- Richtcharakteristik: Kugelförmig
- LCD Display
- UHF 863 - 865 MHz Anmelde- und gebührenfrei in Europa
- Reichweite von bis zu 70m bei Sichtweite
- Ladezustandsanzeige

Technische Daten:

Typ: Taschensender mit Mikrofon

Stromanschluss: Batterie/Akku

Kapseltyp: Kondensator

Richtcharakteristik: Kugelförmig

Batterie: 2 x Mignon (AA)  (nicht im Lieferumfang)

Frequenzbereich: 50 - 18000 Hz

Reichweite: Bis zu 70m bei Sichtweite

Frequenzband: UHF 863 - 865 MHz

Frequenzstabilität: ± 0,005 %

RF-Ausgangsleistung: 10 mW

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

https://www.steinigke.de/de/mpn13075001.html


Modulation: FM

Displaytyp: LCD Display

Display: Ladezustandsanzeige , Frequenz , Kanal

Anschlüsse: Eingang: Mikrofon über 1 x Mini-XLR (M) 3-pol
Einbauversion

Maße: Breite: 6,4 cm

 Tiefe: 2,6 cm

 Höhe: 8,8 cm

Gewicht: 186 g
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