(@ OMNITRONIC )

OMNITRONIC MOM-10BT4 Empfangsmodul

Empfangsmodul fir UHF-Frequenzen (Mikrofon, Taschensender + Audio-Link-Modul)

Art.-Nr.: 13106971
GTIN: 4026397614800

Der Artikel ist n

Features:

icht mehr erhaltlich.

Logistic

- Zur Nachrustung des modularen PA-Systems MOM-10BT4
- Bis zu 4 Empfangsmodule kdnnen optional nachgeristet werden

EAN / GTIN: 4026397614800
Gewicht: 0,16 kg

- 16 einstellbare Ubertragungsfrequenzen (823-832 und 863-865 MHz) Lé”_ge: 0.22m
- LEDs fiir Power, Trager- und Audiosignal Breite: 0.12m
Hoéhe: 0.04 m

- UHF 823 - 832 MHz Anmelde- und gebuhrenfrei in groRen Teilen Europas

- UHF 863 - 865 MHz Anmelde- und gebihrenfrei in Europa
- Reichweite von bis zu 30m bei Sichtweite

Lieferumfang

- 1 x Empféanger, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Konformitétserklarung

Technische Daten:

Typ: Empfanger
Stromversorgung: 12V DC 150 mA
Frequenzbereich: 50 - 15000 Hz
Gerauschspannungsabstand: >80 dB

Klirrfaktor:

<0,1 % bei 1 kHz

Empfindlichkeit:

-95 dB

Reichweite:

Bis zu 30m bei Sichtweite

Frequenzband:

UHF 823 - 832 MHz; UHF 863 - 865 MHz

Frequenzstabilitat:

+0,01 %
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Frequenzwahl: 16 Frequenzen schaltbar

Steuerelemente: Frequenzwahlschalter, Lautstarkeregler
MaRe: Breite: 7,1 cm

Tiefe: 13,9 cm

Hohe: 3 cm
Gewicht: 0,09 kg
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