
 

OMNITRONIC WAMS-10BT Funkmikrofon
Handmikrofon für WAMS-10BT

Art.-Nr.: 13107000
GTIN: 4026397555998

Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Logistic

EAN / GTIN: 4026397555998

Gewicht: 0,24 kg

Länge: 0.25 m

Breite: 0.05 m

Höhe: 0.05 m

Features:

- Dynamisches Handmikrofon mit UHF-PLL-Technologie, passend für WAMS-10BT
- Anmeldefreier Frequenzbereich: 863-865 MHz
- 16 Festfrequenzen
- Infrarotschnittstelle zur schnellen und fehlerfreien Synchronisation mit dem Empfänger 
- Sendeleistung Hi/Low einstellbar
- Empfindlichkeit regelbar 
- Stromversorgung über 2 x 1,5-V-Batterie (Typ AA), nicht inkl.
- Anmelde- und gebührenfrei in der EU
- Richtcharakteristik: Niere
- Reichweite von bis zu 30m
- UHF 863 - 865 MHz Anmelde- und gebührenfrei in Europa

Technische Daten:

Typ: Handsender

Kapseltyp: Dynamisch

Richtcharakteristik: Niere

Batterie: 2 x Mignon (AA)

Frequenzbereich: 70 - 16000 Hz

Reichweite: Bis zu 30m

Frequenzband: UHF 863 - 865 MHz
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Frequenzstabilität: ± 0,005 %

RF-Ausgangsleistung: 10 mW

Maße: Länge: 26 cm

 Durchmesser: Ø 4 cm

Gewicht: 0,23 kg
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