
 

OMNITRONIC SHP-777BT Bluetooth-Kopfhörer grau
Bluetooth-Stereokopfhörer mit Freisprecheinrichtung, Musiksteuerung und Akku

Art.-Nr.: 14000341
GTIN: 4026397544367

Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Logistic

EAN / GTIN: 4026397544367

Gewicht: 0,34 kg

Länge: 0.19 m

Breite: 0.07 m

Höhe: 0.17 m

Features:

- Bluetooth-Stereokopfhörer für kabellosen Musikgenuss mit kompatiblen Bluetooth-Mobilgeräten
wie Smartphones, Tablets oder Notebooks

- Reichweite bis zu 10 m
- Bis zu 10 Stunden lange Betriebsdauer über integrierten Akku
- Integrierte Freisprecheinrichtung mit Mikrofon 
- Lautstärkeregelung, Titelsteuerung und Anrufannahme für einfache Musik- und

Anrufwiedergabe

- 3D-Sound-Simulation für realistische und klare, detailreiche Klangwiedergabe
- 40-mm-Lautsprecher für kräftigen, bassbetonten Klang
- Leichte Ausführung mit gepolstertem, höhenverstellbarem Bügel 
- Höchster Tragekomfort für lange Musiksessions
- Platzsparender Transport dank klappbaren Hörmuscheln
- 30 Tage Standby-Betrieb
- 3,5-mm-Audioeingang für klassische Musikwiedergabe per Kabel, wenn kein Bluetooth

verfügbar sein sollte oder der Akku leer ist

- Inkl. USB-Ladekabel und 3,5-mm-Klinkenkabel
- Kabellos, flexibel und vielseitig einsetzbar
- Betriebsdauer bis zu 7,5h je nach verwendetem Programm

Technische Daten:

Akkutyp: 1 x Lithium-Ion 3,7 V, 450 mAh, 1,66 Wh

Akku: Betriebsdauer bis zu 7,5h je nach verwendetem
Programm

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

https://www.steinigke.de/de/mpn14000341.html


 Ladedauer 2,5h

Frequenzbereich: 20 - 20000 Hz

Belastbarkeit nominal: 10 mW

Bauart (Kopfhörer): Geschlossen

Gewicht: 200 g

Spannungsversorgung: über integrierten Li-Polymer-Akku (450 mAh)

 oder 5 V DC über USB

Bluetoothversion: 3.0

Profile: A2DP 1.2, AVRCP 1.0

Reichweite: 10 m

Trägerfrequenz: 2,4-2,4835 GHz

Standby: bis zu 30 Tage

Statusanzeigen: Blaue LED für Betrieb und Koppeln

 Rote LED für Laden

Lautsprecher: 40 mm

Empfindlichkeit: 110 (±5 dB)

Nennbelastbarkeit: 10 mW

Anschluss: 3,5-mm-Stereoklinke und Micro-USB
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