
 

OMNITRONIC STR-1000 Taschenempfänger für IEM-1000
Optionaler Taschenempfänger für IEM-1000, 823-832 MHz

Art.-Nr.: 14013241
GTIN: 4026397520927

Listenpreis: 165.41 €
inkl. 19% Mwst.

Logistic

EAN / GTIN: 4026397520927

Gewicht: 0,15 kg

Länge: 0.18 m

Breite: 0.13 m

Höhe: 0.04 m

Features:

- Multifrequenz-In-Ear-Monitoring-Empfänger im Set mit Mini-Ohrhörern im praktischen
Transportkoffer

- Betrieb in Duplexlücke 823-832 MHz
- Pilotfrequenz-Squelch-Technologie löscht drahtlose RF-Interferenzen
- Regelbarer Kopfhörerausgang
- Lock-Funktion verhindert versehentliches Ändern der Einstellungen
- Gürtelclip
- LCD Display
- UHF 823 - 832 MHz Anmelde- und gebührenfrei in großen Teilen Europas
- Ladezustandsanzeige

Technische Daten:

Typ: In-Ear Monitor

Stromanschluss: Batterie/Akku

Batterie: 2 x Mignon (AA)  (nicht im Lieferumfang)

Anzahl der Kanäle: 1

Frequenzband: UHF 823 - 832 MHz

Frequenzwahl: 37 Frequenzen schaltbar

 In 10 Gruppen mit jeweils bis zu 6
voreingestellten Frequenzen

Displaytyp: LCD Display

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

https://www.steinigke.de/de/mpn14013241.html


Display: Ladezustandsanzeige , RF-Signalstärke ,
Frequenz

Anschlüsse: Ausgang: Kopfhörer über 1 x 3,5 mm
Klinkenbuchse (stereo) Einbauversion

Schalter: Ein/Aus-Schalter

Maße: Breite: 6,6 cm

 Tiefe: 2,2 cm

 Höhe: 10,8 cm

Gewicht: 100 g
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