
 

Set DMX Split 8X Splitter + Sender +
Empfänger
DMX-Splitter mit einem DMX-Funksender und einem
phantomgespeisten DMX-Funkempfänger

Art.-Nr.: 20000053
GTIN: 

Listenpreis: 415.31 €
inkl. 19% Mwst.

Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.
 Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.
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phantomgespeisten DMX-Funkempfänger

Art.-Nr.: 20000053
GTIN: 

Features:

EUROLITE DMX Split 8X Splitter

Splitter auf 8 galvanisch getrennte Ausgänge, 3/5-polige &
QuickDMX-XLR-Buchsen
- DMX-Verteiler für die Aufteilung eines DMX-Eingangssignals auf 8

DMX-Ausgänge

- Eingang und Ausgänge jeweils XLR 3-polig und 5-polig
- Jeder DMX-Ausgang mit unabhängigem Treiber und Statusanzeige
- Ein- und Ausgang galvanisch getrennt
- Eingang und Ausgänge mit interner 500-mA-Sicherung
- Zuschaltbarer Abschlusswiderstand
- Ansteuerbar über DMX; QuickDMX über 5-pol XLR (M)

Einbauversion (optional)

- (19") 48,3 cm Rackeinbau  1 HE
 Lieferumfang
- 1 x Gerät, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Netzkabel/Stromkabel

EUROLITE QuickDMX Funksender



Kompakter DMX-Funksender 2,4 GHz
- Benutzerfreundlicher 3-poliger XLR-Adapter (male) mit

schwenkbarer Antenne

- Mit Drahtlos-DMX entfällt die aufwändige Verkabelung zwischen
DMX-Controller und den DMX-gesteuerten Geräten in Lichtanlagen

- Durch GFSK-Modulation mit 78 Kanälen störungsfreier Betrieb
auch neben weiteren QuickDMX-Transceiver und anderen Drahtlos-
Geräten im 2,4-GHz-Band (wie z. B. WLAN und Bluetooth)

- Pro Sender können 1 bis 512 QuickDMX-Empfänger bedient
werden

- LED-Funktionsanzeige
- Transceiver, verwendbar als Sender und Empfänger
- Kann bis zu 512 DMX-Kanäle senden
- Ansteuerbar über QuickDMX; DMX; plug and play
- Reichweite von bis zu 400m
- Bis zu 6 Sender lassen sich störungsfrei parallel betreiben
 Lieferumfang
- 1 x Gerät, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Konformitätserklärung, 1 x

Externes Netzteil, 1 x USB-Kabel

EUROLITE QuickDMX Funkempfänger phantomgespeist

Kompakter DMX-Funkempfänger 2,4 GHz, phantomgespeist
- Benutzerfreundlicher 5-poliger XLR-Adapter (female) mit

schwenkbarer Antenne

- Mit Drahtlos-DMX entfällt die aufwändige Verkabelung zwischen
DMX-Controller und den DMX-gesteuerten Geräten in Lichtanlagen

- Pro Sender können 1 bis 512 QuickDMX-Empfänger bedient
werden

Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.
 Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.
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