
 

EUROLITE Set LED B-40 HCL Strahleneffekt + Soft-Bag Art.-Nr.: 20000915
GTIN: 4026397701326

Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Logistic

EAN / GTIN: 4026397701326

Gewicht: 7,00 kg

Länge: 0.00 m

Breite: 0.00 m

Höhe: 0.00 m

Features:

EUROLITE LED B-40 HCL Strahleneffekt

LED-Strahleneffekt mit RGBAW+UV-Farbmischung

- Präzisionslinsen füllen den Raum mit unzähligen rotierenden Strahlen
- 5 leistungsstarke LEDs 12 W high-power 6in1 HCL RGBWA/UV
- Farbmischung stufenlos; Farbwechsel einstellbar; Farbüberblendung einstellbar; Dimmer

elektronisch; Rotationsgeschwindigkeit stufenlos

- Strahlen-Effekt; Stroboskop-Effekt; UV-Effekt
- 4 integrierte Showprogramme
- Direkte Farbwahl für 25 Farben
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter geräuscharm
- Ansteuerbar über DMX; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave Funktion; Stand-alone
- Mit Montagebügel
- 4 stelliges 7-Segment-LED Display
- Bereits vorprogrammiert bei Light´J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light Captain; EASY

SHOW 2; EASY SHOW 3

- Sehr leiser Betrieb
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
 Lieferumfang
- 1 x Lichteffekt, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x Omega-Bügel, 2 x

Schrauben, 2 x Unterlegscheibe

EUROLITE SB-10 Soft-Bag

Schwarzes Soft-Bag mit Trennwand, 330 x 330 x 355 mm

- Praktische Transporttasche bietet ausreichend Platz für diverse Lichteffekte und Zubehör
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- Mit Trennwand
- Mit Außentasche
- Hochwertige Verarbeitung mit Nylon , schwarz, wasserabweisend
- Innenraum mit Schaumstoffpolsterung
- 2 robuste Tragegriffe

Technische Daten:

Gewicht: 4,59 kg

EUROLITE LED B-40 HCL Strahleneffekt

Stromversorgung: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Gesamtanschlusswert: 50 W

Schutzart: IP20

Schutzklasse: SK I

Stromanschluss: Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M)
Einbauversion Stromanschlusskabel mit
Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)

Stromausgang: Kaltgeräte (W) Einbauversion

Lampenart: LED-Lampe

LED: 5 x 12 W high-power 6in1 HCL RGBWA/UV

Blitzrate: 0 - 20 Hz

DMX-Kanäle: 5; 11

DMX-Eingang: 3-pol XLR (M) Einbauversion

DMX-Ausgang: 3-pol XLR (W) Einbauversion

Kühlung: Lüfter geräuscharm

Ansteuerung: DMX; Musiksteuerung über Mikrofon;
Master/Slave Funktion; Stand-alone

Vorprogrammiert bei: Light´J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1;
Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3

Gehäusefarbe: Schwarz

Aufnahmesystem: Montagebügel

Displaytyp: 4 stelliges 7-Segment-LED Display

Maße: Breite: 32 cm

 Tiefe: 32 cm

 Höhe: 38 cm

Gewicht: 4,15 kg

Geräuschklassifizierung: Klasse 1 (ganz leichte Geräusche, geeignet für
geräuschempfindliche Umgebungen)

Rechtliche Spezifikationen  

Spezialprodukt: Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten
vorgesehen

Verwendungszweck: Beleuchtung für Show-Effekte

EUROLITE SB-10 Soft-Bag
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Maximale Last: 25 kg

Tragegriff: 2 Stück

Material: Nylon

Farbe: Schwarz, wasserabweisend

Maße: Breite: 33 cm

 Tiefe: 37 cm

 Höhe: 33 cm

Gewicht: 440 g
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