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ROADINGER Verstarkerrack SP-2, 20HE, Shock-Proof
PRO Flightcase fur 483-mm-Gerate (19"), stol3fest

Art.-Nr.: 30109726

GTIN: 4026397344752

Der Artikel ist nicht mehr erhéltlich.

Features:

Logistic

- Rackschienen mit 20 HE Montagemadglichkeit fur 483-mm-Geréte (19"), wie Endstufen,
Lichtendstufen, Zusatzgerate

- 2 abnehmbare Deckel (Double-Door-Version) La”_ge: 0.64m

- Deckel mit Schaumstoffpolsterung (25 mm) zur Dampfung beim Transport Bf_e'm: 0.69m

- Max. Einbautiefe: hinter Frontplatte 420 mm, vor Frontplatte 90 mm Hohe: 1.03 m
Sperrgut

- Hochwertige Verarbeitung mit 9 mm mehrschichtig verleimtem Holz, schwarz laminiert

- Aluminiumprofilrahmen (30 mm) mit abgerundeten Ecken

- Dreischenklige, mittelgrof3e Stahlkugelecken

- 4 hochwertige abschlieR3bare Butterfly-Schldsser

- 2 verchromte Case-Klappgriffe

- Lieferung mit Montageschrauben

- Inverschiedenen Hoheneinheiten erhaltlich (1 HE = 44 mm)
- Mit Rackschienen passend fir 19" Geréate

- Mit extra grof3er Einbautiefe

- 20HE

- Weiterflilhrende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

Technische Daten:

Maximale Last: 100 kg
Materialstarke: 9 mm
Frontplattenbreite: 19"

Einbauhéhe:

Ca. 89 cm (20 HE)

EAN / GTIN: 4026397344752
Gewicht: 46,00 kg
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Einbautiefe: 600 mm

Gehéausebauform: 20 HE

Gewicht: 44,50 kg
Wandstarke: 9 mm

AuBenmalRle (B x T x H): 615 x 670 x 1030 mm
Innenmafe:

Einbaubreite: 483 mm (19")
Einbauhohe: 900 mm (20 HE)
Einbautiefe: 600 mm

AuBenmald der Ecken: 64 mm
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