
 

EUROLITE SBM-32B Stromverteiler
32 A Stromverteiler mit Multimeter im 19" Gehäuse

Art.-Nr.: 30248401
GTIN: 4026397713039

Logistic

EAN / GTIN: 4026397713039

Gewicht: 7,35 kg

Länge: 0.51 m

Breite: 0.36 m

Höhe: 0.22 m

Features:

- 3-Phasen-Messung für Spannungen von 100-380 V/AC
- Wechselstrom- und Frequenzanzeige
- (19") 48,3 cm Rackeinbau  3 HE
- 4 stelliges 7-Segment-LED Display

Technische Daten:

Stromversorgung: 380-400V AC, 50Hz

Schutzart: IP20

Schutzklasse: SK I

Stromanschluss: Festes Stromanschlusskabel mit CEE 32A 5-pol

Kabellänge: 1,2 m

Stromausgang: 6 x Schutzkontakt (W), Klappdeckeleinbauversion
abgesichert

 1 x CEE 32A 5-pol (W) Einbauversion

Gerätesicherung: 5 x 20 mm, F 3 A Sicherung auswechselbar

Absicherung: 1 x Fehlerstromschutzschalter (FI) Typ B
63A/0,03A

 6 x Sicherungsautomat C 16A 1-pol

Displaytyp: 4 stelliges 7-Segment-LED Display

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

https://www.steinigke.de/de/mpn30248401.html


Display: Volt , Ampere , Frequenz

Gehäusebauform: (19") 48,3 cm Rackeinbau  3 HE

Maße: Breite: 48,3 cm

 Tiefe: 28,0 cm

 Höhe: 13,3 cm

Gewicht: 6,75 kg

Lieferumfang:

1 x Gerät
1 x Bedienungsanleitung
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