
 

EUROLITE SBL-2000 Stromverteiler
Praktischer 32-A-Stromverteiler im 483-mm-Gehäuse (19")

Art.-Nr.: 30248499
GTIN: 4026397324402

Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Logistic

EAN / GTIN: 4026397324402

Gewicht: 6,50 kg

Länge: 0.53 m

Breite: 0.27 m

Höhe: 0.25 m

Features:

- 12 x 2-polige Sicherungsautomaten (16 A - trennt auch den Neutralleiter)
- Besonders geeignet zum Aufbau großer Hochlastverteilungen
- Zum Rackeinbau werden nur 4 HE benötigt
- 32-A-Drehstromeingang über 5-Pol CEE Geräteanbaustecker
- 2 x 16-Pol-Multikupplungsausgang
- Der gesamte Verteiler ist über einen 30-mA-Fehlerstromschutzschalter (RCD) abgesichert
- Kontrollleuchten für die Präsenz jeder einzelnen Phase
- Mit Erdungsschraube um ggf. ein Rigg erden zu können
- (19") 48,3 cm Rackeinbau  4 HE
 Lieferumfang
- 1 x Gerät, 1 x Bedienungsanleitung

Technische Daten:

Stromversorgung: 380-400V AC, 50Hz

Stromanschluss: Stromeinspeisung über CEE 32A 5-pol (M)
Einbauversion

Stromausgang: 2 x 16-pol Multipin (W) Einbauversion abgesichert

Absicherung: 1 x Fehlerstromschutzschalter (FI) 40A/0,03A
4-pol

 12 x Sicherungsautomat C 16A 2-pol

Phasenpräsenzanzeige: 3

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

https://www.steinigke.de/de/mpn30248499.html


Gehäusebauform: (19") 48,3 cm Rackeinbau  4 HE

Maße: Breite: 48,3 cm

 Tiefe: 21 cm

 Höhe: 17,8 cm

Gewicht: 6,10 kg
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