
 

LED PAR-30 COB RGB 30W sw
PAR-Spot mit 30-W-COB-LED (RGB) & verstellbarem
Abstrahlwinkel (15°/28°)

Art.-Nr.: 41607200
GTIN: 4026397460476

Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.
 Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.
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Features:

- Ausgestattet mit einer RGB 30-W-COB-LED
- Funktionen: statische Farben, RGB-Farbmischung, interne

Programme, Dimmer und Strobe-Effekt einstellbar über DMX,
Master-/Slave-Betrieb

- Bedienbar im Standalone-Modus oder über DMX
- Abstrahlwinkel circa 15° mit und 28° ohne Fresnel-Linse
- Komfortable Adressierung und Einstellung über Steuereinheit mit

drei Bedientasten und LED-Anzeige

- Mikrofonempfindlichkeit über das Control Board einstellbar
- Mit Farbfilterrahmen und Fresnel-Linse
- Einfache Installation
- Arretiermöglichkeit am Haltebügel
- Anschlussfertig über Netzleitung mit Schutzkontaktstecker
- Linse im Lieferumfang enthalten
- In Silber oder Schwarz erhältlich
- 1 leistungsstarke LED 30 W COB (Chip-on-board) 3in1 TCL RGB

(homogene Farbmischung)

- Stroboskop-Effekt

Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.
 Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.
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