
 

EUROLITE AKKU PST-3W 6300K Pinspot
Leistungsstarker Akku-LED-Pinspot für den mobilen Einsatz

Art.-Nr.: 41700600
GTIN: 4026397519068

Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Logistic

EAN / GTIN: 4026397519068

Gewicht: 0,61 kg

Länge: 0.23 m

Breite: 0.18 m

Höhe: 0.09 m

Beschreibung:

Der ACCU PST-3W ist ein akkubetriebener LED-Pinspot zum Anstrahlen von Objekten mit
einem engen Lichtkegel 5°. Als Lichtquelle ist eine superhelle, weiße 3-W-LED eingesetzt. Er
eignet sich ideal für den mobilen Einsatz dank unkomplizierter Befestigung und
wiederaufladbarem Lithium-Ionen-Akku für bis zu 6 Stunden Betriebszeit. Er lässt sich mit dem
Magnetfuß auf metallischen Oberflächen befestigen oder an Kassettendecken über seine
Klemme. Der Spot kann bequem mit der IR-Fernbedienung ein- und ausgeschaltet und in der
Helligkeit geregelt werden. Für besondere Effekte werden 5 Farbfolien mitgeliefert (Warmweiß,
Rot, Grün, Blau und Gelb).

Features:

- Akkubetriebener Pinspot in kleiner Bauart zum Anstrahlen von Objekten
- Eine superhelle weiße 3-W-LED (Cree)
- Ideal für den mobilen Einsatz dank unkomplizierter Befestigung und wiederaufladbarem Lithium-

Ionen-Akku (bis zu 6 Stunden Betriebszeit)

- Magnetfuß zur Befestigung auf metallischen Oberflächen 
- Schwenk- und neigbarer Montagebügel mit Fangseilöse und Klemme zur einfachen Befestigung

an Kassettendecken

- IR-Fernbedienung zum Einstellen der Helligkeit und zum Ein- und Ausschalten als Zubehör
erhältlich

- 5 Farbfolien werden mitgeliefert für besondere Effekte (Warmweiß, Rot, Grün, Blau und Gelb)
- Ladenetzteil im Lieferumfang enthalten
- Elegantes, weißes Metallgehäuse
- Transporttasche mit integriertem Ladenetzteil als Zubehör erhältlich
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über Stand-alone; IR-Fernbedienung (optional)
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 Gerät
- Kabellos, flexibel und vielseitig einsetzbar
- Betriebsdauer bis zu 6h je nach verwendetem Programm
 Lieferumfang
- 1 x Gerät

Technische Daten:

Gesamtanschlusswert: 8,40 W

Schutzart: IP20

Lampenart: LED-Lampe

Farbtemperatur: 6300K

Kühlung: Passive Konvektionskühlung

Ansteuerung: Stand-alone; IR-Fernbedienung (optional)

Abstrahlwinkel (1/2 Peak): 5°

Gehäusefarbe: Weiß

Maße: Breite: 9,5 cm

 Tiefe: 12,5 cm

 Höhe: 19,5 cm

Gewicht: 470 g

Gerät  

Akkutyp: 1 x Lithium-Ion 7,4 V, 2200 mAh, 16,28 Wh

Akku: Betriebsdauer bis zu 6h je nach verwendetem
Programm

 Ladedauer 3h

Spannungsversorgung: 7,4 V, 2200 mAh (16,28 Wh) über Li-ion-Akku

 8,4 V, 1 A über Ladenetzteil (230 V, 50 Hz)

LED-Typ: Cree 3 W

LED-Anzahl: 1

Farbtemperatur: 6300 K

Maße (LxB): 195 x 90 mm

Rechtliche Spezifikationen  

Spezialprodukt: Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten
vorgesehen

Verwendungszweck: Beleuchtung für Show-Effekte
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