
 

EUROLITE PAR-56 Lite Spot Set
PAR-56-Gehäuse inkl. 300-W-Leuchtmittel, Farbfilterrahmen & 4 Farbfolien

Art.-Nr.: 42000420
GTIN: 4026397390308

Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Logistic

EAN / GTIN: 4026397390308

Gewicht: 2,15 kg

Länge: 0.23 m

Breite: 0.20 m

Höhe: 0.27 m

Features:

- PAR-56 Spot in robustem Stahlblechgehäuse
- Ideal für kleine Diskotheken, oder kompakte Lichtanlagen für Bands
- Lieferung mit Lampe, Farbfilterrahmen und 4 Farbfolien
- Vierte Halteklammer für den Farbfilterrahmen mit Federverschluss und komfortablen

Druckschnappermechanismus

- CE-gerechter Berührungsschutz am hinteren Gehäusedeckel (Schutzgitter)
- Für Festinstallation oder Road-Einsatz
- Für PAR-56 Pressglaskolbenlampen
- Unterschiedliche Abstrahlwinkel sind hier problemlos realisierbar (Spot, Medium oder Flood)
- Ansteuerbar über plug and play
- Mit einem Abstrahlwinkel von 30°
- Für PAR 56
 Lieferumfang
- 1 x Scheinwerfer, 1 x Filterrahmen, 1 x Lampenklemmring, 4 x Farbfolienbogen

Technische Daten:

Stromversorgung: 230 V AC, 50 Hz

Gesamtanschlusswert: 300 W

Schutzart: IP20

Schutzklasse: SK I

Stromanschluss: Festes Stromanschlusskabel mit
Schutzkontaktstecker

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

https://www.steinigke.de/de/mpn42000420.html


Kabellänge: Ca. 0,7 m

Lampenart: Frei bestückbar

Farberzeugung: Über Farbfilter-Rahmen (optional)

Ansteuerung: Plug and play

Abstrahlwinkel: 30°

Abstrahlwinkel (1/2 Peak): 30°

Gehäusefarbe: Schwarz

Maße: Breite: 21,5 cm

 Tiefe: 22 cm

 Höhe: 24 cm

Gewicht: 1,87 kg

Rechtliche Spezifikationen  

Spezialprodukt: Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten
vorgesehen

Verwendungszweck: Beleuchtung für Show-Effekte
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