
 

EUROLITE PAR-56 Spot Floor mit Kabel sw
Floorspot mit Doppelbügel

Art.-Nr.: 42001003
GTIN: 4026397200546

Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Logistic

EAN / GTIN: 4026397200546

Gewicht: 1,69 kg

Länge: 0.23 m

Breite: 0.23 m

Höhe: 0.32 m

Features:

- Aus Aluminium für besonders geringes Gewicht
- Starker, breiter Aluminium-Montagebügel
- Hitzeisolierte Feststellschraube
- Feststellschraube mit innenliegender selbstsichernder Mutter gegen zu weites Herausdrehen

gesichert

- 4 Halteklammern für den Farbfilterrahmen
- Innen geschwärzter Tubus für präzisen Lichtaustritt
- Lieferung komplett verdrahtet mit schwarzem Silikonkabel und sicherem Erdungsanschluss im

Gehäuse

- Splitterfilterrahmen wird mitgeliefert
- Kräftige Kabelzugentlastung
- Netzstecker muss separat bestellt werden
- Für PAR 56
 Lieferumfang
- 1 x Filterrahmen

Technische Daten:

Stromversorgung: 230 V AC, 50 Hz

Gesamtanschlusswert: 500 W

Schutzart: IP20

Lampenart: Frei bestückbar

Gehäusefarbe: Schwarz

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

https://www.steinigke.de/de/mpn42001003.html


Maße: Breite: 27 cm

 Tiefe: 27 cm

 Höhe: 23 cm

Gewicht: 1,42 kg

Maße (LxB): 270 x 230 mm

Rechtliche Spezifikationen  

Spezialprodukt: Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten
vorgesehen

Verwendungszweck: Beleuchtung für Show-Effekte
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